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Yleista 



Mika on sulautettu WWW-palvelin? 

Kayttojarjestelma, kuten Microsoft® Windows®, luo tietokoneeseen ympariston, jossa ohjelmia 
voidaan kayttaa. Samalla tavoin WWW-palvelin luo ympariston, jossa voidaan kayttaa 
verkkopohjaisia ohjelmia. WWW-palvelimen lahettamia tietoja voidaan puolestaan tarkastella 
WWW-selaimella, esimerkiksi Microsoft Internet Explorer-, Apple Safari- tai Mozilla-selaimella. 

Sulautettu WWW-palvelin ei ole verkkopalvelimeen ladattava ohjelmisto vaan laitteen 
(esimerkiksi tulostimen) kiinteassa ohjelmistossa sijaitseva ohjelma. 

Sulautettu WWW-palvelin luo rajapinnan tuotteeseen, jota kaikki verkkoon liitetyt tietokoneet ja 
tavalliset WWW-selaimet voivat talloin kayttaa. Muita ohjelmistoja ei tarvitse asentaa tai 
maarittaa. 

HP:n sulautetun WWW-palvelimen avulla voit tarkastella tuotteen tilatietoja, muuttaa asetuksia ja 
hall ita tuotteen toimintoja tietokoneesta kasin. 



Huomautus HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen viitataan tassa kayttooppaassa sanoilla tuote ja laite. 

Tassa kayttooppaassa mainitut tuotteisiin ja laitteisiin liittyvat tiedot koskevat HP LaserJet 
-tulostimia ja MFP-laitteita seka HP Digital Sender -laitteita. Lisatietoja oman tulostimesi, 
MFP-laitteesi tai Digital Sender -laitteesi tukemista toiminnoista on sen mukana toimitetuissa 
kayttoohjeissa. 
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Mika on sulautettu WWW-palvelin? 1 



Ominaisuudet 



HP:n sulautetulla WWW-palvelimella voidaan tarkastella tuotteen ja verkon tilaa seka hall ita 
tulostustoimintoja tietokoneella tuotteen ohjauspaneelin sijasta. HP:n sulautetulla WWW- 
palvelimella voit 

tarkastella ohjauspaneelin viesteja ja tuotteen tilatietoja 

maarittaa kaikkien tarvikkeiden jaljella olevan kayttoajan ja tarvikkeiden tilaustiedot 

• kayttaa tuotteen teknisen tuen sivua 

• lisata ja mukauttaa linkkeja muihin WWW-sivustoihin 

tarkastella ja muuttaa tuotteen, esimerkiksi sen lokeroiden, asetuksia 
tarkastella ja muuttaa verkon asetuksia 

• tarkastella ja tulostaa tietosivuja, esimerkiksi Asetussivun 

• vastaanottaa halytyksia tuotetapahtumista sahkopostitse esimerkiksi silloin, kun tuotteen 
variaine on lopussa 

• valita HP:n sulautetun WWW-palvelimen nayttojen kielen 

• saastaa energiaa maarittamalla tuotteelle ajan, jonka jalkeen se siirtyy lepotilaan, jos sita ei 
kayteta 

lahettaa palveluntarjoajalle maaraajoin tuotteen asetuksiin ja tarvikkeiden kayttoon liittyvia 
tietoja. 

Pysyvan tallennuslaitteen lisaominaisuudet 

Jos tuotteeseen on asennettu pysyva tallennuslaite, esimerkiksi kiintolevy, voit tarkastella, 
maarittaa ja tallentaa lisatietoja. 

Halytykset. Voit maarittaa nelja kohdeluetteloa ja kuhunkin kohdeluetteloon 

20 vastaanottajaa. (Voit lahettaa halytyksia vain neljaan sahkopostiosoitteeseen, jos 

tuotteessa ei ole pysyvaa tallennuslaitetta.) 

Muita linkkeja. Voit lisata viisi valitsemiisi WWW-sivustoihin viittaavaa linkkia. 
(Jos kaytettavissa ei ole lisatallennuslaitteita, voit lisata yhden linkin.) 

Kiintolevy sisaltyy joihinkin tuotemalleihin. Voit tarvittaessa tilata kiintolevyn, jos se ei sisally 
tuotteeseen. Lisatietoja on tuotteen mukana toimitetussa kayttooppaassa. Voit myos kayda 
sivulla http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm . 

HP Web JetAdmin ja HP:n sulautettu WWW-palvelin 

HP Web Jetadmin on WWW-pohjainen jarjestelmanhallintatyokalu, jota voi kayttaa WWW- 
selaimella. Kayttamalla HP:n sulautettua WWW-palvelinta ja HP Web Jetadmin -ohjelmaa 
yhdessa varmistetaan, etta kaikki tuotteen hallintaan liittyviin tarpeisiin loytyy ratkaisu. Ohjelman 
avulla voi asentaa ja hall ita verkossa kaytettavia tuotteita helposti ja tehokkaasti. Verkonvalvojat 
voivat hallita verkkoon liitettyja tuotteita etayhteyden kautta melkein mista vain. 

HP:n sulautettu WWW-palvelin on yksinkertainen ja helppokayttoinen ratkaisu yksi-yhteen- 
tuotehallintaan ymparistoissa, joissa tuotteiden maara on rajallinen. HP Web Jetadmin 
-ohjelmalla voi hallita tuoteryhmia ymparistoissa, joissa kaytetaan useita tuotteita. HP Web 
Jetadmin -ohjelmalla voi paikallistaa, hallita ja maarittaa useita tuotteita samanaikaisesti. 

HP Web JetAdmin -ohjelma on saatavilla HP:n online-asiakastuen sivuilta osoitteesta 

http://www.hp.com/go/webjetadmin . 
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Jarjestelmavaatimukset 



HP:n sulautetun WWW-palvelimen kayttaminen edellyttaa, etta siina on seuraavat osat: 

tuettu WWW-selain. Sulautetun WWW-palvelimen tukemia WWW-selaimia ovat esimerkiksi 
seuraavat: 

• Konqueror 3.0 tai uudempi 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 tai uudempi 

• Mozilla 1 .0 (ja Mozillasta johdetut selaimet) 

• Netscape Navigator 6.2 tai uudempi 

• Opera 7.0 tai uudempi 

• Safari 1 .0 tai uudempi 

• TCP/IP (transmission control protocol/Internet protocol) -pohjainen verkkoyhteys 

• tuotteeseen asennettu HP Jetdirect -tulostinpalvelin (EIO [embedded/enhanced input/output]). 

HP:n sulautetun WWW-palvelimen ottaminen kayttoon 

Kaynnista HP:n sulautettu WWW-palvelin seuraavalla tavalla. 



Huomautus HP:n sulautetun WWW-palvelimen nayttoja ei voi tarkastella palomuurin ulkopuolelta. 

1 Avaa tuettu WWW-selain. 

2 Kirjoita selaimen Osoite- tai Siirry-kenttaan tuotteelle maaritetty IP (Internet Protocol) 
-osoite (esimerkiksi http ://1 92 .168.1.1), isantanimi (esimerkiksi npi[XXXXXX]) tai maaritetty 
isantanimi (esimerkiksi http://www.[oma_palvelin].com). 

Jos et tieda tuotteen IP-osoitetta, loydat sen asetussivulta. Katso tuotteen mukana toimitetusta 
kayttooppaasta, kuinka asetussivu avataan tai tulostetaan ohjauspaneelista. 

Kirjautuminen sisaan ja ulos 

HP:n sulautetun WWW-palvelimen naytoissa voi tarkastella tuotetietoja ja muuttaa maaritettyja 
asetuksia. Naytot ja niissa olevat asetukset vaihtelevat sen mukaan, kuinka sulautettuun WWW- 
palvelimeen on kirjauduttu: tavallisena kayttajana, jarjestelmanvalvojana vai palveluntarjoajana. 
Jarjestelmanvalvojat ja palveluntarjoajat voivat mukauttaa salasanoja. 

Jos kayttaja kirjautuu ilman salasanaa salasanalla suojattuun HP:n sulautettuun WWW- 
palvelimeen, kaytettavissa on vain Tietoja-valilehti. Jos salasanaa ei ole maaritetty (oletus), 
kaikki valilehdet ovat nakyvissa. 

Jos HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen on maaritetty salasana, palvelimeen on kirjauduttava 
jarjestelmanvalvojana tai palveluntarjoajana, jotta HP:n sulautetun WWW-palvelimen salasanalla 
suojattuja valilehtia (Asetukset, Digitaalinen lahetys ja Verkot) voidaan kayttaa. 



Huomautus Tietoja salasanojen muuttamisesta jarjestelmanvalvojana on kohdassa Tietosuoja sivulla 27. 

Palveluntarjoajia koskevia tietoja on saatavilla tuotteen huolto-oppaassa. 
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Jarjestelmavaatimukset 3 



Kirjautuminen sisaan jarjestelmanvalvojana 

Voit kirjautua HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen jarjestelmanvalvojana seuraavalla tavalla. 

1 Kun olet kaynnistanyt sulautetun WWW-palvelimen, napsauta nayton oikeassa ylanurkassa 
olevaa kirjautumislinkkia. 

Nayttoon tulee seuraavan kuvan mukainen valintaikkuna, johon kirjoitetaan verkon 
salasana. Kirjautumisikkunan ulkonako voi vaihdella kayttojarjestelman ja selaimen 
mukaan. 



Connect to 192.168.0.10 



1 

Master 
User name: 
Password: 




I 

I - Remember my password 



Cancel 



2 Kirjoita kayttajanimeksi admin ja kirjoita sitten salasana. Napsauta taman jalkeen OK- 
painiketta. 

Kirjautuminen ulos jarjestelmanvalvojana 

Voit kirjautua ulos seuraavalla tavalla. 

1 Napsauta Kirjaudu ulos -linkkia. 

2 Suorita uloskirjautuminen loppuun sulkemalla selain. 



VAROITUS 



Jos et sulje selainta, yhteys tuotteen sulautettuun WWW-palvelimeen jatkuu, mika voi aiheuttaa 
tietoturvariskin. 
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HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet 



Paaset HP:n sulautetun WWW-palvelimen nayttoihin napsauttamalla jotakin valilehtea 
(esimerkiksi Tietoja-ja Asetukset-valilehtea) ja napsauttamalla taman jalkeen yhta nayton 
vasemman reunan osoitepalkissa olevista valikoista. 

Seuraavassa kuvassa ja taulukossa on sulautetun WWW-palvelimen nayttoon liittyvia tietoja. 



Huomautus Sulautetun WWW-palvelimen nayttojen ulkoasu voi olla erilainen kuin taman kayttooppaan 

esimerkkeina olevissa kuvissa. Tama johtuu jarjestelmanvalvojan maarittamista ominaisuuksista 
ja asetuksista. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68. 0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



m o 

invEnt 

J Tietoja \\ Asetukset 1 1 Digitaalinen lahetys 1 1 Verkot | Kirj. ulos 

Laitteen,ila 1 Laitteen tila 0 

Asetussivu ■ 1 




Tuotetuki 



Ominaisuudet 



Laitteen sarjanjmero: XXXXXXXXXX 




Laiteohjelmiston paivays: 2004DB23 OB. 049.0 




ADF Kylla 




Optinen tarkkuus 600 




Variskannaaminen Kylla 




Sahkoposti Kylla 




|Lalieta/skannaa vastaanotetut Kylla 





Kuvan 
kohta 


Nayton 
toiminnot 


Kuvaus 


Lisatietoja 


o 


Tuotteen nimija 
IP-osoite 


Voit tarkistaa tuotteen nimen ja IP (Internet Protocol) 
-osoitteen. 




© 


Valilehdet 


Tietoja-valilehti 


Voit tarkastella tuotetietoja. Et voi 
maarittaa tuotteen asetuksia taman 
valilehden nayttojen kautta. 


Katso kohtaa Tuotteen tilan tarkasteleminen 
Tietoja-naytoista sivulla 7. 


Asetukset-valilehti 


Voit maarittaa tuotteen asetukset 
tassa valilehdessa. 


Katso kohtaa Tuotteen asetusten 
maarittaminen Asetukset-naytoissa 
sivulla 15. 


Digitaalinen 
lahetys -valilehti 


Voit maarittaa tuotteen digitaaliset 
lahetysasetukset tassa 
valilehdessa. 

Huomautus: Jos Digital Sending 
Software (HP DSS) -ohjelma on 
asennettu, digitaalisen lahettamisen 
asetukset on maaritettava HP MFP 
DSS Configuration Utility 
-ohjelmalla. 


Katso kohtaa Digitaalisten lahetysten 
asetusten maarittaminen sivulla 33. 


Verkot-valilehti 


Voit tarkistaa verkon tilan ja 
maarittaa tuotteen verkkokortin 
asetukset. 


Katso kohtaa Verkkokayton hallinta Verkot- 
naytoista sivulla 45. 


o 


Valikot 


Erilaiset jokaisella 
valilehdella 


Tuo valikot nakyviin napsauttamalla 
valilehtea. 
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Kuvan 
kohta 


Nayton 
toiminnot 


Kuvaus 


Lisatietoja 


o 


Muita linkkeja 


hp instant 
support 


Voit luoda yhteyden 
verkkoresursseihin, kun tarvitset 
apua ongelmien ratkaisuun tai 
tietoja HP-tuotteeseen saatavilla 
olevista lisapalveluista. 


• Katso kohtaa Muita linkkeja -alueen 
kayttaminen resurssina sivulla 47. 

• Katso kohtaa hp instant support (hp:n 
pikatuki) sivulla 48. 

• Katso kohtaa Tuotetuki sivulla 48. 

• Katen kohtaa Oma nak/phmtarinaia ia 

w [\ClloVJ r\UI 1 LQG Ul lid ^JCX \ V CI U 1 1 LOI J UdJ d Jd 

Oma huoltoyhteyshenkilo sivulla 49. 


Tuotetuki 


HP:n WWW-sivuston 
tuotekohtaisista ohjeista voit hakea 
ratkaisuja tuotteeseen liittyviin 
ongelmiin. 


0 


Kirjaudu / 
Kirjaudu ulos 


Erilainen 

kayttajatyypin 

mukaan 


Kirjaudu sisaan 
jarjestelmanvalvojana tai 
palveluntarjoajana. 


Katso kohtaa Kirjautuminen sisaan ja ulos 
sivulla 3. 


o 


Naytto 


Erilainen 

jokaisessa 

valikossa 


Saat nayton nakyviin 
napsauttamalla valikkoa. 


Katso kohtaa Tuotteen tilan 
tarkasteleminen Tietoja-naytoista 
sivulla 7. 

• Katso kohtaa Tuotteen asetusten 
maarittaminen Asetukset-naytoissa 
sivulla 15. 

Katso kohtaa Verkkokayton hallinta 
Verkot-naytoista sivulla 45. 
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Tuotteen tilan tarkasteleminen 
Tietoja-naytoista 



Tietoja-naytot on tarkoitettu vain tietojen tarkasteluun. Niissa ei voi maarittaa tuotteen asetuksia. 
Tietoja tuotteen asetusten maarittamisesta sulautetun WWW-palvelimen kautta on kohdassa 

Tuotteen asetusten maarittaminen Asetukset-naytoissa sivulla 15. 

Tietoja-naytot ovat seuraavat: 
Laitteen tila (sivu 8) 

• Asetussivu (sivu 9) 

o Tarvikkeiden tila (sivu 1 1 ) 
Kayttotiedot (sivu 1 2) 

• Tietoja laitteesta (sivu 13) 

• Ohjauspaneeli (sivu 14) 

Huomautus Jotkin tuotteet eivat tue kaikkia naita nayttoja. 
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Laitteen tila 



Laitteen tila -naytossa nakyy tuotteen nykyinen tila. Seuraava kuva ja taulukko opastavat nayton 
kaytossa. 



HP XXXX Digital SetlUe r/i 92.1 68.0.10 

HP XXXX Digital Sender 
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Tletoja 

Laitteen tila 
Asetussivu 



Asetukset 



Digitaalinen lahetys Verkot 



Kirj. ulos 



Kayttatiedat 



Ohjauspaneeli 



Laitteen tila 



Tarvikkeidentila 



I Valrnis 



Hetoja laitteesta 



Keskeyta/iatka Peruuta nykyinen t/o Jatka 



Muita linkkeja 


hp instant support 




Tuotetuki 






© 



Ominaisuudet 



Laitteen sarjanumero: XXXXXXXXXX 
Laiteohjelmiston paivays: 20040623 OB. 049.0 
ADF Kylla 

Optinen tarkkuus 600 
Variskannaaminen Kylla 
Sahkoposti Kylla 

Laheta/skannaa vastaanotetut Kylla 



Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 5. 


o 


Tila 


Nayttaa laitteen tilan (samatieto nakyy ohjauspaneelin naytossa). 


o 


Ohjauspaneelin 
painikkeet 


Kayta ohjauspaneelin painikkeita samoin kuin tuotteen painikkeita. Voit 
valita naytossa olevat ohjauspaneelin painikkeet Asetukset-valilehden 
Tietosuoja-naytosta. 


o 


Ominaisuudet 


Ilmoittaa tuotteeseen asennetut osat. 
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Asetussivu 



Asetussivu-naytossa voit tarkastella tuotteen nykyisia asetuksia, maarittaa tulostimen vikoja ja 
tarkastaa asennetut valinnaiset lisavarusteet, kuten DIMM (Dual Inline Memory Module) 
-moduulit. Seuraava kuva ja taulukko opastavat nayton kaytossa. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Tletoja 1 1 Asetukset || Digitaalinen lahetys || Verkot 



Kirj. ulos 



Lartteentila 



AsetussK 



Asetussivu 



Ta rv ikke ide n tila 



Kayttotiedot 



Tletoja laitteesta 



Ohjauspaneeli 



Hurta linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Tietoja laitteesta 



Tuotteen nirni: 

Laitteen nirni 

Mallinumero: 

Laitteen sarjanurnero 

Rasteroijan nurnero: 

CPE: 

SCB: 

Laitteisto-ohjelman paivakoodi: 
Palvelutunnus: 

Asiakirjansyotto laitteen huoltovali: 
Sivuja ADF: 



Asetukset 



DIMM-paikka1: 

DIMM-paikka2: 

Paikkal: 

Kbrttipaikka 2: 

EIOI: 

EI02: 

Sisainen levy: 

LEVY Levytila: 

KOFITTIPAIKKA Levytila: 

LDAP-yhdyskaytava 

SMTP-yhdyskaytava 

HP MFP -digitaalilahetyksen palvelin 



HP XXXX Digital Sender 
HP XXXX Digital Sender 
CXXXXA 
XXXXXXXXXX 
S46XXXXXXXX 
0.159 0 

20040623 08.049.0 

00000 

90000 

n edellisen huollon jalkeen: 0 



Tyhja 

256 Mt DDR 

64 MB FM FLASH: 2 Mt 

Tyhja 

HP JetDirect J7934A 

HP Scanner Processor Card 

HP J7948A/: 1 8 Gt 

1 9077 Mt kapasiteetti 

2 Mt kapasiteetti 
Ei maaritetty 

Ei maaritetty 
Ei maaritetty 



RAM yhteensa: 



0 



Huomautus: Seuraavalla 
sivulla olevassa 
taulukossa on kuvaan 
merkittyjen kohtien 
kuvaus. 



Tietosuoja 



Ohjauspaneelin lukitus: 
Ohjauspaneelin salasana: 
Laitetyyppi: LEVY 
Laitetyyppi: KORTTIPAIKKA 
Tiedostojarjestelman kaytto: 

PJL: 

PML: 

NFS: 



256 Mt 



El MITAAN 
El KAYTOSSA 

Kirjoitussuojaus: El KAYTOSSA 
Kirjoitussuojaus: El KAYTOSSA 

KAYTOSSA 
KAYTOSSA 
KAYTOSSA 
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Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 5. 


© 


Tietoja laitteesta 


Ilmoittaa laitteen sarjanumeron, versionumerot seka muita tietoja. 


© 


Lisavarusteet 


Ilmoittaa DIMM- ja ElO-paikkoihin asennetut lisavarusteet. 


o 


Muisti 


Ilmoittaa muistitiedot seka tietoja PCL DWS (Driver Work Space) 
-ohjaimesta ja resursseista. 


0 


Tietosuoja 


Ilmoittaa ohjauspaneelin lukituksen ja levyn 
kirjoitussuojausasetusten tilan. 
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Tarvikkeiden tila 



Tarvikkeiden tila -naytossa on tarkempia tietoja tarvikkeista seka alkuperaisten HP-tarvikkeiden 
osanumerot. (Pida osanumerot kaden ulottuvilla, kun tilaat tarvikkeita.) Seuraava kuva ja 
taulukko opastavat nayton kaytossa. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



Tietoja j | Asetukset 1 1 Digitaalinen lahetys [| Verkot 



Kirj. ulos 



La rttee n tila 

Asetusshru 



Tietoja laitteesta 



Ohjauspaneeli 



Muita linkkejo 

hp instant support 
Tuotetuki 



Tarvikkeiden tila 



l Titaustiedot 

Tarvikkeiden tila 

H ew I ett- Pac kard i n tatvi kke i1a vo i ti lata I nte rn eti sta tai o slaa valtu utetu 11a jal I e e n rnyyjalta. L i sati eto ja o n 
Kayttptiedot kayttooppaassa 





AsELkinansyDtlDl. huottopakkaus 
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Titaa HP-osa: Q5779A 


L 




■ ■ 



Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 5. 


o 


Pitkakestoisten 
tarvikkeiden tiedot 


Jos toiminto on kaytettavissa, ilmoittaa tarvikkeiden jaljella olevan 
kayttoajan prosentteina seka jaljella olevien tulostettavien sivujen 
arvioidun lukumaaran. 
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Tarvikkeiden tila 11 



Kayttotiedot 



Kayttotiedot-sivun naytossa on tietoja siita, mita materiaalikokoja tuotteessa on kaytetty ja mika 
on naiden kaytettyjen kokojen tulostusmaara. Sivulla on ilmoitettu myos tulostettujen 
kaksipuolisten tulosteiden sivumaara. Yhteismaara lasketaan kertomalla tulosteiden 
yhteenlaskettu maara yksikkojen maaralla. 

Taman nayton tietojen perusteella voi paatella, kuinka paljon variainetta ja paperia on syyta pitaa 
saatavilla. Seuraava kuva ja taulukko opastavat nayton kaytossa. 
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Kirj. ulos 



Lartteentila 



Asetussivu 



Kayttotiedot 
Tietoja taitteesta 



Ohjauspaneeli 



Kayttotiedot 



Tarvikkeiden tila 



Sarianro 
Tuotteen nimi: 
Laitteen nimi 



XXXXXXXXXX 

HP XXXX Digital Sender 

HP XXXX Digital Sender 



Kaytto maarat (laske n nal I i set) 



Muita linkkeja 

hp instant support 



SKANNATTU (KOPDFTU 
JA FAKSATTU) 



YKSIPUOLINEN YKSIPUOLINEN KA KSIPUOLIN EN KAKSIPUOLINEN 



Sivukoko 


Luku 


Yksikot 


Luku 


Yksikot 


Yhteensa 


LETTER 


0 




0 


2,0 


0,0 


LEGAL 


0 


1,3 


0 


2,6 


0,0 


A4 


0 


1,* 


0 


2,0 


0,0 


EXECUTIVE 


0 


0,8 


0 


1 ,6 


0,0 


BS (J IS) 


0 




0 


1 ,4 


0,0 


AS 


0 


o,s 


0 


1 ,o 


0,0 


Skannerin kokora is kaytto 










0,0 



Lahetatoiden rnaara 
ADF:n yksipuoliset sivut: 
ADF:n kaksipuoliset sivut: 
AD F- si vu maara: 
Tasc-n skannausmaara 



Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 5. 


o 


Kayttomaarat 
(laskennalliset) 


Ilmoittaa tulostettujen sivujen tyypit, tulostettujen yksipuolisten 
sivujen lukumaaran, tulostettujen kaksipuolisten sivujen 
lukumaaran seka tulostettujen sivujen lukumaaran yhteensa. 


o 


Yksikot 


Yksikko vastaa tavallista A4 (Letter) -kokoista arkkia. Muut koot 
ilmoitetaan suhteessa tahan normaalikokoon. Molemmille puolille 
tulostettu A4- (Letter) -kokoinen sivu vastaa kahta yksikkoa. 
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Tietoja laitteesta 



Tietoja laitteesta -naytosta naet laitekuvauksen, omistajan numeron, yrityksen ja yhteyshenkilon 
nimen, laitteen sijainnin ja tulostimen IP-osoitteen seka malli- ja sarjanumeron. 

Laitteen nimi, omistajan numero ja yrityksen nimi seka yhteyshenkilon ja laitteen sijaintipaikan 
tiedot voidaan maarittaa Asetukset-valilehden Tietoja laitteesta -naytossa. 
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Laitteen tila 



Asetussivu 



Tarvikkeiden tila 



Kayttotietii.t 



Tietoja laitteesta 
Ohjauspaneeli 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Tietoja laitteesta 



Laitteen nimi 
Laitteen sijainti 
Omistajan numero: 
Yrityksen nimi: 
Yhteyshenkilo: 
IP Osoite: 
Tuotteen nimi: 
Laitteen malli 
Laitteen sarjanumero 



HP XXXX Digital Sender 



192.1 6S.Q.1D 

HP XXXX Digital Sender 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 
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Tietoja laitteesta 13 



Ohjauspaneeli 



Jos tuotteessa on ohjauspaneeli, naet Ohjauspaneeli-naytossa tuotteen ohjauspaneelinayton 
sellaisena kuin se todellisuudessa on. Naytossa ilmoitetaan tuotteen tila, jolloin voit selvittaa 
tuotteeseen liittyvia ongelmia. 



Huomautus Nayton ulkonako voi vaihdella tuotteen mukaan. 
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3Tuotteen asetusten 
maarittaminen Asetukset- 
naytoissa 



Voit maarittaa tuotteen asetukset omalla tietokoneellasi Asetukset-valilehden nayttojen kautta. 
Asetukset-valilehden naytot ovat seuraavat: 

• Maarita asetukset (sivu 16) 
Sahkopostipalvelin (sivu 17) 
Halytykset (sivu 19) 
AutoSend (sivu 25) 

• Tietosuoja (sivu 27) 
Muokkaa muita linkkeja (sivu 28) 
Tietoja laitteesta (sivu 30) 

• Kieli (sivu 31) 

Paivamaara ja kellonaika (sivu 32) 

Huomautus Jotkin tuotteet eivat tue kaikkia naita nayttoja. 
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15 



Maarita' asetukset 



Maarita asetukset -naytosta voi tulostaa laitteen tietosivut seka maarittaa laitteen asetukset 
etayhteyden kautta. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat nayton kaytossa. 

Jos laitteessasi on ohjauspaneelinaytto, nama valikot ja laitteen ohjauspaneelissa kaytettavissa 
olevat valikot ovat samanlaiset. Jotkin laitteen ohjauspaneelin valikoista eivat ole kaytettavissa 
HP:n sulautetussa WWW-palvelimessa. 

Lisatietoja laitteen tukemista valikoista on laitteen mukana toimitetuissa kayttooppaissa. 
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Maarita bite 
Sa hkopostipa hre lin 
Halytykset 
AutmSend 
Tietosuoja 



Maarita laite 



Voit maarittaa laitteen valitse malla alia olevasta hakernistopuusta maaritysvalik>n. Kun maaritysvalikto on 
valittu. voit maarittaa sen asetukset sivun alalaidassa.. 



Valitse valikko 



Muokkaa muita linkkeja" ^ ^-Fl tie DOT 
T.etoa laitteesta $■ MAARITA ASETUKSET 

E" DIAGNOSTIIKKA 



Kieli 



Paivamaara ja kelkinaika 



KESKEYTA 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



□ 



Kayta jfPe 



Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 5. 


o 


Valitse valikko 


TIETOJA-valikko 


Tulosta laitteen tietosivut, joilla on tietoja 
laitteesta ja sen asetusten maarittamisesta. 


MAARITA ASETUKSET 

-valikko 


Maarita asetukset, joiden mukaan laite 
toimii. Tasta valikosta voit maarittaa laitteen 
ominaisuuksia, esimerkiksi 
tulostuslaatuasetukset tai kohdelokerot. 


DIAGNOSTIIKKA-valikko 


Voit katsoa laitteen vianmaarityksessa 
tarvittavia tietoja. 


0 


Plusmerkki (+) 


Avaa alivalikot tai alakohdat napsauttamalla valikon vieressa olevaa 
plusmerkkia (|+]) tai itse valikkoa. 


O 


KESKEYTA 


Voit keskeyttaa laitteen toiminnan valitsemalla taman valintaruudun. 



Maarita asetukset -nayton valikkojen kayttaminen 

Seuraava vaiheittainen ohje on vain esimerkki. Muita valikkokohteita voi maarittaa samalla tavalla. 
Tulosta Asetussivu seuraavan esimerkin ohjeiden mukaan. 

1 Valitse TIEDOT. 

2 Valitse avattavan tai tulostettavan tietosivun valintaruutu ja valitse sitten Kayta. 
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Sahkopostipalvelin 



Sahkopostipalvelin-naytossa voi maarittaa lahtevien ja tulevien sahkopostiviestien asetuksia. 
Tuote lahettaa ja vastaanottaa sahkopostiviesteja, esimerkiksi tuotehalytyksia, taman nayton 
asetusten mukaan. Seuraavassa esitellaan nayton kayttoa kuvan, taulukon ja esimerkkien 
avulla. 
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Maarita bite 



Sa hkopostipa hre lin 
Halytykset 
AutoSend 
Tietosuoja 

Muokkaa murta linkkeja 
Tietoja laitteesta 

Kieli 

Paivanraara ja kelkmaika 



Sah koposti palvel i n 



Lahteva sah koposti 



Maarita lahtevan sahkopostin palvelinarvot, jos sah koposti halytykset tai AutoSend-toiminto on kaytossa. 



0 Ota lahteva sah koposti kayttoon 



SMTP Palvelin 
Tbirnialueen nirni 



192.68.00.00 



yo u r.co rnpany co m 



Murta linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Laitteen sahkopostiosoite Device 1 ®yo ur.company.com 



Tuleva sah koposti (ei vaadita sahkopostihalytyksissa) 



Maarita tu I evan sahkopostin palvelimen arvot, jotta tulostimeen vol lahettaa etapyyntojaja-kornentoja. 
0 Ota tuleva sah koposti kayttoon 



POP3 Palvelin 
Laitteen POP3-kayttajanirni 
Salasana 



192.168.0.10 



Device 1 



Kayta | fP 



eruuta 



Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 


© 


Lahteva sahkoposti 


Maarita lahtevien sahkopostiviestien asetukset, jos aiot kayttaa 
halytyksia tai AutoSend-toimintoa. Lisatietoja on kohdassa 

Halytykset-nayton kayttaminen sivulla 20. 


0 


Laitteen 

sahkopostiosoite 


Tama on laitteen sahkopostiosoite, joka nakyy laitteen antamissa 
halytyksissa. Tata sahkopostiosoitetta ei kayteta komentojen 
lahettamiseen laitteeseen. Katso kohtaa Sahkopostikomentojen 
lahettaminen tuotteeseen sivulla 24. 


O 


Tuleva sahkoposti 
(ei vaadita 

sahkopostihalytyksissa) 


Maarita saapuvan sahkopostin asetukset, jos aiot pyytaa tietosivuja 
laitteesta sahkbpostitse. Lisatietoja on kohdassa 

Sahkopostikomentojen lahettaminen tuotteeseen sivulla 24. 
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Lahtevan sahkopostin asetusten maarittaminen 

Lahtevien sahkopostiviestien asetukset on maaritettava silloin, jos halytyksia tai AutoSend- 
toimintoa aiotaan kayttaa. 

1 Ota selville seuraavat tiedot. (Kysy organisaation verkonvalvojalta tai sahkopostiliikenteen 
valvojalta lahtevien sahkopostiviestien asetusten maarittamiseen tarvittavat tiedot.) 

• Verkon SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -sahkopostipalvelimen IP-osoite. Sulautettu 
WWW-palvelin lahettaa sahkopostiviestit muihin tietokoneisiin SMTP-palvelimen IP- 
osoitteen perusteella. 

• Sahkopostin toimialuenimen paateosa, jonka mukaan sahkopostiviesteja lahetetaan 
organisaation sisalla. 

2 Valitse Ota lahteva sahkoposti kayttoon -valintaruutu. 

3 Kirjoita SMTP-palvelimen IP-osoite SMTP-palvelin-tekstiruutuun. 

4 Kirjoita toimialuenimi ja tallenna muutokset napsauttamalla Kayta-painiketta. 

Tulevien sahkopostiviestien asetusten maarittaminen 

Maarita tulevien sahkopostiviestien asetukset, jos aiot pyytaa tietosivuja tuotteesta sahkopostin 
kautta. Lisatietoja on kohdassa Sahkopostikomentojen lahettaminen tuotteeseen sivulla 24. 

1 Luo tuotteelle POP3 (Post Office Protocol 3) -sahkopostitili organisaation verkon 
sahkopostipalvelimeen. 

Kaikkiin POP3-tileihin tarvitaan kayttajanimi ja salasana. Kayttajanimi ja siihen liitetty 
tuotteen toimialuenimi (maaritetaan lahtevan postin asetuksissa) muodostavat tuotteen 
sahkopostiosoitteen. Jos esimerkiksi POP3-sahk6postitilin kayttajanimi on "tuote" ja POP3- 
palvelimen nimi on "hp.com", tuotteen sahkopostiosoite on tuote@hp.com. 



Huomautus Jokaisella tuotteella, johon on maaritetty saapuvien sahkopostiviestien asetukset, on oltava 

verkon sahkopostipalvelimessa oma POP3-sahk6postitili. 

Organisaation verkonvalvoja tai sahkopostiliikenteen valvoja maarittaa yleensa P0P3- 
sahkopostitilin. 

2 Valitse Ota tuleva sahkoposti kayttoon -valintaruutu. 

3 Kirjoita POP3-sahk6postipalvelimen IP-osoite P0P3 Palvelin -tekstiruutuun. 

4 Kirjoita tuotteen sahkopostitilin kayttajanimi ja salasana ja tallenna muutokset 
napsauttamalla Kayta-painiketta. 
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Halytykset 



Jarjestelmanvalvojat voivat maarittaa Halytykset-naytossa tuotteen asetukset niin, etta ongelma- 
ja tilahalytykset lahetetaan sahkopostiviestina halutuille vastaanottajille. Kun tama toiminto on 
maaritetty, halytys lahetetaan automaattisesti tarvikkeiden ja paperiradan tilaa koskevissa 
ongelmissa seka silloin, kun laite tarvitsee huoltoa tai kun kayttaja tarvitsee ohjeita. Halytysten 
vastaanottajia voi olla useita. Kukin vastaanottaja ottaa kuitenkin vastaan ainoastaan 
tietyntyyppisia halytyksia. Esimerkiksi jarjestelmanvalvojan avustaja, jonka tehtavana on tilata 
tulostuskasetteja ja selvittaa paperitukoksia, ottaa vastaan tulostuskasettien musteen 
vahyydesta tai tukoksista ilmoittavat varoitusviestit. Ulkopuolinen palveluntarjoaja, joka on 
vastuussa pitkaikaisten tarvikkeiden huollosta, saa puolestaan halytyksia esimerkiksi tuotteen 
huoltoon ja etu- tai takanitojan lataamiseen liittyvista asioista. 

Kun laitteeseen on asennettu pysyva tallennuslaite, esimerkiksi kiintolevy, voit luoda 4 
kohdeluetteloa ja merkita jokaiseen luetteloon 20 vastaanottajaa. (Voit lahettaa halytyksia vain 
neljaan sahkopostiosoitteeseen, jos tuotteessa ei ole pysyvaa tallennuslaitetta.) Seuraava 
esimerkki koskee tuotetta, johon on asennettu pysyva tallennuslaite. Jos pysyva tallennuslaite on 
asennettu, voit muokata, testataja poistaa kohteita ja kohdeluetteloita. 



Huomautus Seuraavassa kuvassa, taulukossa ja toimintaohjeessa kuvataan taman nayton kayttoa. 

Halytykset toimivat vain, kun lahteva sahkoposti on kaytossa. Tietoja lahtevien sahkopostiviestien 
kayttoonottamisesta on kohdassa Lahtevan sahkbpostin asetusten maarittaminen sivulla 18. 
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HP XXXX Digital Sender 



Tietoja 



Asetukset 



Digitaalinen lahetys |[ Verkot ] 



Kitj. ulos 



Maarita laite 



Sa h kifi pus ti pa Ive lin 



Halytykset 



Halytykset 
AutoSend 



Tietosuoja 



Muokkaa murta linkkeja 



Halyiyksiaon tails hetkella maaritetty seuraaville kohdeluetteloille. Jos haluattehda rnuutoksia, napsauta luettelon 
vieressaolevaa painiketta. Lisatietojatoirninnosta saat vierriallaosoittimen painikkeen paalle. 

Huomautus: Jutta halytykset toimisivat lahtevan postintaytyy olla maaritetty Sahkopostipalvelin-sivulla. 
. Luettelon 



Tietoja lartteesta 



Halytyskohteet 



Valitut halytykset 



Liftteet (valinnainen) 



Kieli 



List 1 



Paivamaara ja kellonaika 



yo u r_name @yo u r.co mpany.com 
anyone@your.cc-iripany.com 



ADF-paperitukos 



Tarvi kke id e n ti lasi vu 



Kayttotiedot 

O O 0 



Muokkaa 



Testaa 



Poista 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



List2 



yo u r_ad mi n @you r.co mpany.com 



Laitevirhe Asetussivu 
Digitaalisen lahetyksen LDAP-palvelirnen virhe 
Digitaalisen lahetyksen SMTP-palvelimen virhe 
Digitaalisen lahetyksen palvelinvirhe 



Muokkaa 



Testaa ~~] [ Po i sta~ 



' - ' s *' 3 service_provider@your.company.com Tilaa asiakirjansyottolaitteen huoltopakkaus Asetussivu 

V.:-ili':l-:-> ■:■> :i-:->l iii-:->n : I-:- 1 - e e r i fur. It., p.;-, I I om ; T.;-ip.:->liti.jrn;-il.:-l i 
Sisaisen kellon virhe 

Huomautus: Seuraavalla 

SiVUlla OleVaSSa 1 Muokkaa I 1 Testaa j [ Poista 

taulukossa on kuvaan 

merkittyjen kohtien f% 

kUVaUS. f Uusikohdeluettelo 
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Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 5. 


o 


Kohdeluetteloiden 
yhteenveto 


Nayttaa kaikkien kohteiden valintojen luettelon. 


© 


Muokkaa 


Tee muutoksia kohteeseen tai kohdeluetteloon napsauttamalla 
tata painiketta. 


o 


Testaa 


Laheta testihalytysviesti kohteeseen tai kohdeluetteloon 
napsauttamalla tata painiketta. 


0 


Poista 


Poista kohde tai kohdeluettelo napsauttamalla tata painiketta. 


O 


Uusi kohdeluettelo 


Maarita napsauttamalla tata painiketta uusi kohdeluettelo, johon 
halytyksia lahetetaan. 



Halytykset-nayton kayttaminen 



Tassa osiossa on tietoja seuraavista halytysviesteihin liittyvista asioista: 

• Halytysten asetusten maarittaminen sivulla 20 

• Kohdeluettelon asetusten testaaminen sivulla 23 

• Kohteiden ja kohdeluetteloiden poistaminen sivulla 24 

Halytysten asetusten maarittaminen 

Kun tuotteeseen on asennettu pysyva tallennuslaite, voit maarittaa nelja luetteloa ja jokaiseen 
luetteloon 20 vastaanottajaa. Jos pysyvaa tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit maarittaa vain 
nelja sahkopostiosoitetta. 

1 Tee jompikumpi seuraavista: 

• Luo uusi kohdeluettelo napsauttamalla Uusi kohdeluettelo -painiketta. 
TAI 

• Muokkaa olemassa olevaa kohdeluetteloa napsauttamalla muokattavan luettelon 
vieressa olevaa Muokkaa-painiketta. 
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2 Jos laitteeseen on asennettu pysyva tallennuslaite, naytto nayttaa samanlaiselta kuin 

seuraavassa kuvassa oleva naytto. Jos tuotteeseen on asennettu pysyvia tallennuslaitteita, 
kirjoita Luettelon nimi -kenttaan nimi, esimerkiksi Huolto tai Tarvikkeet. (Jos pysyvaa 
tallennuslaitetta e/'ole asennettu, siirry kohtaan 3.) 



m 
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Tietoja 



Asetukset 



~ \\ Digitaalinen lahetys ]| Verkot ] 



Kirj. ulos 



Maarita bite 



Sa hkopostipa he I in 



Halytykset 
AutoSend 



Tietosuoja 



Muokkaa muita linkkeja 



Tietoja lartteesta 



Kieli 



Paivamaara ja kelbnaika 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Halytykset - asetukset 



Vaihe 1 : Kirjoita luettelon nimi 



Kirjoita kohdeluettelon nimi. 



Luettelon nimi: List 1 



Vaihe 2: Kirjoita halytyskohteet 



Kirjoita enintaan 20 halytyskohdetta jossakin seuraavista muodoista: 

Sahkopostiosoite (esim. oira~nimi@orna~yritys.com) 
Kannettava laite (esim. 2 08-55S-S5SS@yritys~yritys.net) 
Internet-sivusto (esim. <http:/Avww.oma~palvelin.com>) 

Erota halytyskohteet puolipisteella (;)tai pilkulla (,). 



Halytyskohteet: 



your_name @your. company.com; 
anyone @your.co rnpany.com; 



Vaihe 3\ Valitse halytykset 



Valitse halytykset, jotka haluat halytyskohteiden vastaanottavan. Yleisimmai halytykset nakyvat tassa 
l'.J-: "ek ■: \.b 



Halytyksen nimi 

ADF-paperitukos 



Valrttu 

0 



Kynnys 



minuuttia kulunut 



Kynnysarvoihin tehtyja 
muutoksia kaytetaan 
kaikbsa taman laitteen 
kmhteissa. 



Lisahalytykset 



Jos haluat tarkastella kaikkiatuotteen halytyksia, valitse Naytakaikki halytykset -pain ike. 

Huomautus: Painikkeen na psautta mine n ta lie ntaa tehdyt muutokset ja avaa hatytysasetusten 
luettelon. 



Nayta kaikki halytykset 



Vaihe 4 Valitse sahkopostiliitteet (valinnairien) 



Valitse liitteet, jotka haluat sisallyttaa tassa luettelossa oleviin sahkopostivirheilmoituksiin. Esimerkkeja on 
Tie'-: iri vrililelivlellri 

0 Tm-. iI I ~Kl~ri tilo:i v ..i 

0 Kayttotiedot 

1 I Asetussivu 

I I Tapahtumalokisivu 

Valitse tama asetus, jos jokin halytyksia vastaanottamaan valitsemistasi halytyskohteista on automatisoitu 

tirt.. I ■: ririririr :'rlm:i 

□ XML-tiedot 



OK Pemuta 



3 Kirjoita niiden henkiloiden sahkopostiosoitteet, joille halytyksia halutaan lahettaa. 
Jarjestelmanvalvojat voivat reitittaa suurissa ymparistoissa sahkopostiosoitteita 
luettelopalvelimiin, URL-osoitteisiin tai kannettaviin laitteisiin ja laajentaa nain halytyksia. 
Voit lisata kohteita erottamalla kohteet pilkulla tai puolipisteella. 
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4 Valitse niiden halytysten valintaruudut, jotka halutaan lahettaa kohdeluettelon mukana. 
(Voit tarkastella kaikkia tuotteessa kaytettavissa olevia halytyksia napsauttamalla Nayta 
kaikki halytykset -painiketta.) 

5 Maarita tarvittaessa yksittaisten halytysten kynnysarvot. 

Huolto- ja paperiratahalytysten kynnysarvot maaritetaan minuutteina. Talloin kynnysarvo 
ilmoittaa odotusajan, jonka jalkeen sahkopostihalytysviesti lahetetaan. Voit esimerkiksi 
maarittaa Lokero auki -halytyksen kynnysarvoksi 10 minuuttia, jolloin lokero on suljettava 
10 minuutin kuluessa lokeron lataamisesta tai tukoksen poistamisesta. 

6 Valitse sahkopostihalytysviestiin lisattavat liitteet. Liitteita voivat olla Tarvikkeiden tila -sivu, 
Kayttotiedot, Asetussivu, Tapahtumalokisivu ja XML-tiedot-sivu. (Esimerkkeja sivuista on 
Tietoja-valilehdella.) Valitse XML-tiedot-asetus, jos vastaanottavaksi kohteeksi on valittu 
automaattinen tietokonejarjestelma. Kaikki valitut kohteet liitetaan sahkopostiviestiin. Jos 
valitset esimerkiksi Kayttotiedot- ja Tapahtumalokisivu-vaihtoehdot, vastaanotettavassa 
sahkopostiviestissa on kaksi liitetta, eli yksi yksi kullekin valinnalle. Jos valitset myos XML- 
tiedot-asetuksen, vastaanotetussa sahkopostiviestissa on kolme liitetta. Yksi liitteista 
sisaltaa kayttotiedot HTML-muodossa, toinen liite sisaltaa tapahtumalokin HTML-muodossa 
ja kolmas liite sisaltaa pikatukitietoja tekstitiedostoliitteena .XML-muodossa. 

7 Tallenna tiedot napsauttamalla OK-painiketta. 

8 Toista kohdat 1-7jokaisen lisaluettelon tai -kohteen kohdalla. 



Huomautus Tietoja kohdeluettelon asetusten testaamisesta on kohdassa Kohdeluettelon asetusten 

testaaminen sivulla 23. 
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Kohdeluettelon asetusten testaaminen 



Voit tarkistaa kohdeluettelon asetukset seuraavalla tavalla. 

1 Napsauta testattavan kohdeluettelon vieressa olevaa Testaa-painiketta. 

Nayttoon tulee seuraava ikkuna. (Esimerkissa kaytetaan jarjestelmaa, johon on asennettu 
pysyva tallennuslaite. Jos jarjestelmaan ei ole asennettu pysyvaa tallennuslaitetta, tassa 
ikkunassa voidaan testata vain yksi kohde.) 



I n v e n t 
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HP XXXX Digital Sender 



Tietoja ]( Asetukset || Digitaalinen lahetys Verkot | Kirj. ulos 










Maarita bite 


Halytykset - testi 


Sa hkopostipa hre lin 


Olet lahettamassa testihalytysta valittuihin halytyskohteisiin. Lah eta testi valitsemalla OKtai jata testi 
lahettarnatta ja palaa halytysten paasivulle valitsemalla Peruuta. 

Halytyskohteet: , — . 

M yo u r_name <®yo u r.co mpany.co m 

0 anyo n e <®yo u r.co mpany.co m 

Testihalytyksen palauteosoitteena on oletusarvon mukaan tuotteen sahkopostiosoite. Jos haluat saada 
tarnan testin luoman vaslauksen, kirjoitaoma sahkopostiosoitteesi seuraavaan ruutuun. 


Halytykset 


AutoSend 


Tietosuoja 


Muokkaa murta linkkeja 


Tietoja kaitteesta 


Kieli 


Par.amaara ja kellonaika 





Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Palautemsorte: 
Viestinteksti: 



Device 1 ®you r.co mpany.co r 



Tama o n te sti halytys. 01 et saan ut taman vi e sti n , ko ska si n ut o n val ittu saamaan ti eto ja se u raavasta 
tuotteesla. 

Tamaviesti ei edellyta toimenpiteita tuotteen suhteen. 
Tuote: 

HPXXXXTJigital Sender 

Talla hetkellavalittunaolevat halytykset: 
ADF-paperitukos 

Talla hetkellavalittunaolevat liitteet: 
Tarvikkeiden tilasivu 
Kayttotiedot 

Kiitos Hewlett-Packandin tuotteiden valitsemisesta. 



Jos haluat lisatietoja testiviestin alkuun, kirjoita ne seuraavaan ruutuun. 



Omat tiedot 
(valinnainen): 




OK Pemuta 



2 Jos tuotteeseen on asennettu pysyva tallennuslaite, valitse testattavat kohteet. 

3 Palautusosoite on tuotteen sahkopostiosoite. Kirjoita oma sahkopostiosoitteesi 
Palauteosoite-ruutuun, jos haluat ottaa vastaan viesteja testihalytyksen perusteella 
havaituista virheista (jos esimerkiksi haluat ilmoituksen virheellisesta kohdeosoitteesta). 
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4 Kirjoita tarvittaessa Omat tiedot (valinnainen) -tekstikenttaan lisatiedot, jotka liitetaan 
sahkopostihalytysviestin alkuun. 

5 Napsauta OK-painiketta. 

Kohteiden ja kohdeluetteloiden poistaminen 

Voit poistaa kohteen tai kohdeluettelon napsauttamalla poistettavan kohteen tai kohdeluettelon 
vieressa olevaa Poista-painiketta. Vahvista poisto napsauttamalla OK-painiketta. 

Sahkopostikomentojen lahettaminen tuotteeseen 

Tuotteesta voi pyytaa tietosivuja. Kun lahtevien ja tulevien sahkopostiviestien asetukset on 
maaritetty, tuote voi liittaa sahkopostiviesteihin tietosivuja, esimerkiksi Tarvikkeiden tila -sivun tai 
Asetussivun. Voit kayttaa tata toimintoa ongelmien ratkaisemiseen tai tarvikkeiden tilan 
tarkastamiseen. 

Tietosivujen pyytaminen sahkopostiviestilla 

Kun laadit tuotteeseen lahetettavaa viestia, sahkopostiohjelman Vastaanottaja-, Lahettaja- ja 
Aihe-kenttien tiedot on annettava oikein. 

1 Ota lahteva ja tuleva sahkoposti kayttoon taman luvun ohjeiden mukaan. (Lisatietoja on 
kohdassa Sahkopostipalvelin sivulla 17.) 

2 Luo tuotteeseen lahetettava viesti sahkopostiohjelmalla seuraavasti: 

a Kirjoita Vastaanottaja-kenttaan tuotteen sahkopostiosoite. Kayttajanimi ja siihen liitetty 
tuotteen toimialuenimi (maaritetaan lahtevan postin asetuksissa) muodostavat tuotteen 
sahkopostiosoitteen. Jos esimerkiksi POP3-sahk6postitilin kayttajanimi on "tuote" ja 
POP3-palvelimen nimi on "hp.com", tuotteen sahkopostiosoite on tuote@hp.com. 

b Sahkopostiohjelma lisaa yleensa palautussahkopostiosoitteen Lahettaja-kenttaan 
automaattisesti. 

c Kirjoita Aihe-kenttaan liitettavan tekstin muodon ja sivun kuvaus. Voit pyytaa 

Asetussivua, Tarvikkeiden tila -sivua tai AutoSend-sivua. Jos esimerkiksi haluat liittaa 
Asetussivun HTML-tiedostomuodossa, kirjoita seuraava teksti: 
this.configpage?configpage=email&format=html. 



Sivu 


HTML-muoto 


XML-muoto 


Asetussivu 


this.configpage?configPage 
=email&format=html 


this.configpage?configPage 
=email&format=xml 


Tarvikkeiden tila -sivu 


this.configpage?suppliesPage 
=email&format=html 


this.configpage?suppliesPage 
=email&format=xml 


AutoSend-sivu 


ei kaytettavissa 


this.configpage?autosend 
=email&format=xml 



3 Napsauta Laheta-painiketta. 

Tuote etsii uusia sahkopostiviesteja kolmen minuutin valein. Kun tuote vastaanottaa 
sahkopostiviestin, se luo vastauksen ja lahettaa pyydetyt tiedot takaisin lahettajan 
sahkopostiosoitteeseen (maaritetty alkuperaisen sahkopostiviestin Lahettaja-kenttaan). 



Huomautus Vastauksen palauttaminen sahkopostiohjelman saapuneiden sahkopostiviestien kansioon voi 

kestaa yhdesta minuutista useaan tuntiin, koska verkon viiveet ja organisaation 
sahkopostipalvelin vaikuttavat palautusnopeuteen. 

Jos Vastaanottaja-, Lahettaja- ja Aihe-kenttien tiedot eivat ole oikeassa muodossa, tuote ei 
laheta vastausviestia. 
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AutoSend 



Tuotteen asetustiedot ja tarvikkeiden kayttotiedot lahetetaan palveluntarjoajalle maaraajoin 
AutoSend-nayton kautta. AutoSend-toiminto mahdollistaa sen, etta saat Hewlett-Packardilta tai 
muulta palveluntarjoajalta esimerkiksi variainekasetin vaihtamiseen, sivumaaraan perustuviin 
hinnoittelusopimuksiin, tukisopimuksiin ja kaytbn seurantaan liittyvia palveluja. Seuraavassa 
esitellaan nayton kayttoa kuvan, taulukon ja esimerkin avulla. 

Jos laitteeseen on asennettu pysyva tallennuslaite, esimerkiksi kiintolevy, voit maarittaa enintaan 
20 sahkopostiosoitetta. (Jos tuotteessa ei ole pysyvaa tallennuslaitetta, voit maarittaa vain yhden 
sahkopostiosoitteen.) Seuraava esimerkki koskee tuotetta, johon on asennettu pysyva 
tallennuslaite. 
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HP XXXX Digital Sender 



Tietoja 



Asetukset 



Digitaalinen lahetys 



VGrkot 



Euj. ulos 



Maarita bite 



Sahkopostipa Ive lin 



AutoSend 



Hatytykset 



AutoSend 
Tietosuoja 



Muokkaa murta linkkeja 



Tietoja lartteesta 



Kieli 



Ota kayttdo" n Auto S e nd 



Laite lahettaa AutoSend-toirninnon avulla ajc-ittain asetuksiin ja tarvikkeiden kayttoon liittyvia tietoja tiettyihin kohteisiin. 
Ota Laheta HP:lle -toirninto kayttoon, josc-let sopinut Hewlett-Packardin kanssa palveluista, joitac-vat esimerkiksi 
ennakoivatubstuskasettien vaihtaminen, sivuhinnoitteluun perustuvat maksusopimukset, tukisopimukset ja kayton 
seuranta. 

Huomautus Jos haluat kayttaaautornaattista lahetystoirnintoa. maarita ensin s5.hkop&stipalvelirriesi 



PaKramaara ja kellonaika 



Murta linkkeja 

hp instant support 



□ Ota kayttoon AutoSend 

G 



Lahetysvali |-500 



O paivaa (1-28) 

O viikkoa(1-4) 

O kuukautta(1-6) 

it) sivua skannattu (50-30000) 



Kirjoita enintaan 20 sahkopostikohdetta (esirn. (jmaMiimi@oma~yritys.com): 
ErotasahhopoGtikiDtiteet pualpisteellaC;) taipilkjllaf.). 

Sahkopostikohteet 



0 

[ Testaa~ 



D Laheta HP:lle (Hewlett-Packardin online-tietosuojailmoitus) 



Kayta Peruuta 



Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 5. 


0 


Ota kayttoon AutoSend 


Ota AutoSend-toiminto kayttoon valitsemalla tama valintaruutu. 


0 


Lahetysvali 


Valitse aikavali, jonka mukaan tuote lahettaa tuotteen asetuksiin 
ja tarvikkeiden kayttoon liittyvia tietoja Sahkopostikohteet- 
kenttaan maaritettyihin kohteisiin. 


0 


Sahkopostikohteet 


Tallenna luettelo, jonka sahkopostiosoitteisiin lahetetaan tuotteen 
asetustietoja. Luettelossa voi olla enintaan 
20 sahkopostiosoitetta. Sahkopostiosoitteessa voi puolestaan 
olla enintaan 50 merkkia. 
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Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


0 


Laheta HP:lle 


Kun valitset taman valintaruudun, laitteen asetustiedot ja 
tarvikkeiden tilatiedot lahetetaan saannollisesti HP:lle. Tiedot 
lahetetaan HP:n sahkopostiosoitteeseen (esimerkiksi 
tuotteeni@hp.com) tekstipohjaisena tiedostona, jonka 
tiedostotunniste on .XML. Tiedosto on englanninkielinen. 

Saat lisatietoja siita, kuinka HP kasittelee AutoSend-toiminnolla 
lahetettyja tietoja, napsauttamalla Hewlett-Packardin online- 
tietosuojailmoitus -kohtaa. 


O 


Testaa 


Tallenna asetukset ja laheta tiedot heti napsauttamalla tata 
painiketta. Nain varmistutaan siita, etta viesti lahetetaan 
vastaanottajalle. 



AutoSend-toiminnon kayttoonottaminen 

Ota AutoSend-toiminto kayttoon seuraavassa kuvatulla tavalla. 

1 Ota lahteva ja tuleva sahkoposti kayttoon taman luvun ohjeiden mukaan. (Lisatietoja on 
kohdassa Sahkopostipalvelin sivulla 17.) 

2 Napsauta Ota kayttoon AutoSend -valintaruutua. 

3 Valitse valintaruutua napsauttamalla aikavali, jonka mukaan tuote lahettaa tuotteen 
asetustiedot ja tarvikkeiden kayttotiedot seuraavassa vaiheessa maaritetyille 
sahkopostiviestien vastaanottajille. Kirjoita taman jalkeen paivien, viikkojen, kuukausien tai 
tulostettujen sivujen lukumaara. 

4 Tuotteille, joihin on asennettu pysyva tallennuslaite, voi maarittaa enintaan 20 
kohdesahkopostiosoitetta. Sahkopostiosoitteet tulee maarittaa naytossa nakyvassa 
muodossa. (Jos tuotteessa ei ole pysyvaa tallennuslaitetta, voit maarittaa yhden 
sahkopostiosoitteen.) 

5 Jos haluat lahettaa laitteen asetustietoja ja tarvikkeiden tilatietoja HP:lle valitse Laheta 
HP:lle -valintaruutu. 

6 Napsauta Kayta-painiketta. 
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Tietosuoja 



Seuraava kuva ja taulukko opastavat nayton kaytossa. 
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HP XXXX Digital Sender 



Tietoja |J Asetukset \ \ Digitaalinen lahetys [ | Verkot | 



Kitj. ulos 



MaarHa la He 



Sa hkopostipa Ive lin 



Tietosuoja 



Halytykset 



.laarita salasana 



AutoSend . . . 

= S uojau ssalasana vo idaan asettaa e statnaan I uvatto rni Ita kayttaj i Ita tu \o sti ine n maarittarni n e n tai paasy 

Tietosuoja verkon paakayttajan toirnintoihin. 

Muokkaa murta linkkeja Kayttajanimi 

Tietoja taitteesta Uusi salasana 



admin 



Kieli 



Paivamaara ja kelkinaika 



Vahvista salasana 



Marita asetukset 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



£^ Laitteen tilasivun naytto 

0 Peruuta 
0 Keskeyta/jatka 
0 Jatka- pain ike 



' Kayta | [~Pe 



Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 5. 


© 


Maarita salasana 


Kun maaritat jarjestelmanvalvojan salasanan, voit kontrolloida, 
ketka voivat kayttaa sulautetun WWW-palvelimen Asetukset-, 
Verkot- ja Digitaalien lahetys -valilehtia. Kun salasana on 
maaritetty, Kirjaudu-linkin avaamiseen tarvitaan salasana. 
Lisatietoja on kohdassa Kirjautuminen sisaan ja ulos sivulla 3. 


o 


Laitteen tilasivun naytto 


Valitse ohjauspaneelin painikkeet, joiden haluat nakyvan Laitteen 
tila -naytossa (Tietoja-valilehdessa). 
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Muokkaa muita linkkeja 



Muokkaa muita linkkeja -naytossa voi lisata viisi valittuihin WWW-sivustoihin viittaavaa linkkia tai 
mukauttaa niita. (Katso seuraava huomautus.) Nama linkit nakyvat kaikissa HP:n sulautetun 
WWW-palvelimen naytoissa vasemman osoitepalkin alia olevassa Muita linkkeja -ruudussa. 
Kolme pysyvaa linkkia (hp instant support, Tilaa tarvikkeita ja Tuotetuki) on jo luotu valmiiksi. 
Seuraavassa esitellaan nayton kayttoa kuvan, taulukon ja esimerkkien avulla. 



Huomautus Kun tuotteeseen on asennettu pysyva tallennuslaite, voit luoda viisi lisalinkkia. Jos 

tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit luoda yhden lisalinkin. 
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HP XXXX Digital Sender 



Tietoja ] ) Asetukset | | Digitaalinen lahetys || Verkot | 



Kitj. ulos 



Maarita la He 



Sa hkopostipa hre lin 



Muokkaa muita linkkeja 



Halytykset 



A utriSe nd 



Tietosuofa 



Muokkaa muita linkkeja 
Tietcija laitteesta 



URL 
Nimi 



Kieli 



Paivamaara ja kellona 



Lisaa linkki 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Poista valittu linkki 



Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 5. 


o 


Lisaa linkki 


Lisaa kayttajan maarittama linkki. 


o 


Kayttajakohtaiset linkit 


Luettelee lisatyt kayttajan maarittamat linkit. Voit poistaa linkkeja taman 
alueen avulla. 
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Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Muita linkkeja 


hp instant support 


Luo yhteys verkkoresursseihin, jotka 
auttavat ongelmanratkaisussa. 
Verkkoresursseista saat myos tietoja siita, 

mita li^analvph lip ti mttpp^ppn nn Qaptavillp 

1 1 1 1 Id II ocij-icil VCIUJu IUUI LC7C7oCd 1 \JI 1 O CICl LCI V 1 1 1 CX . 

(Yksityiskohtaiset tiedot, esimerkiksi 
sarjanumero-, virhetila- ja tilatiedot, 
toimitetaan HP:n asiakaspalveluun. 
Hewlett-Packard kasittelee naita tietoja 
luottamuksellisesti.) 






Tuotetuki 


Hanki tuotetukea HP:n WWW-sivustosta. 






Oma palveluntarjoaja 


Siirry oman palveluntarjoajan kotisivuille. 
Linkki on nakyvissa vain, jos 
palveluntarjoaja on maarittanyt sen. 






Oma 

huoltoyhteyshenkilo 


Siirry sivulle, jossa on tietoja oman 
palvelusopimuksesi ehdoistaja 
rajoituksista. Linkki on nakyvissa vain, jos 
palveluntarjoaja on maarittanyt sen. 



Linkin lisaaminen 

Voit lisata linkin seuraavalla tavalla. 

1 Kirjoita Lisaa linkki -kohtaan linkin URL-osoite ja nimi sellaisina kuin haluat niiden nakyvan 
HP:n sulautetussa WWW-palvelimessa. 

2 Napsauta Lisaa linkki -painiketta. 



Linkin poistaminen 

Voit poistaa linkin seuraavalla tavalla. 

1 Valitse Kayttajakohtaiset linkit -kohdasta poistettava linkki (tai poistettavat linkit). 

2 Napsauta Poista valittu linkki -painiketta. 
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Tietoja laitteesta 



Tietoja laitteesta -naytossa voi antaa laitteelle nimen seka maarittaa laitteen omistajan numeron, 
yrityksen nimen, laitteen toiminnasta vastaavan yhteyshenkilon nimen ja laitteen sijaintipaikan. 
Naytossa nakyvat myos laitteen IP-osoite, nimi, malli ja sarjanumero. 
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HP XXXX Digital Sender 



| Tietoja |J 



Maarita taite 



Asetukset 



Digitsalinen lahetys [| Verkot | 



Kuj. ulos 



Sa hkopostipa he lin 



Halytykset 



AutoSend 



Tietosuoja 



Muokkaa muita linkkeja 
Tietoja laitteesta 

Kieli 

Paivamaara ja kelkmaika 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Tietoja laitteesta 



Laitteen nimi 

Laitteen sijainti 

Omistajan numero: 

Yrityksen nimi: 

Yhteyshenkilo: 

IP Osoite: 
Tuotteen nimi: 
Laitteen malli 
Laitteen sarjanumero 



HP XXXX Digital Sender 
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HP XXXX Digital Sender 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



[ Kayta j [~Peruuta | 



Huomautus Jos teet muutoksia Tietoja laitteesta -naytossa, tallenna muutokset napsauttamalla Kayta- 

painiketta. 

Tahan kirjoitetut tiedot nakyvat Tietoja laitteesta -naytossa, joka voidaan avata Tietoja- 
valilehdesta. Tiedot nakyvat myos tuotteesta lahetetyissa sahkopostiviesteissa. Tasta voi olla 
hyotya, kun halutaan selvittaa tuotteen sijainti ja vaihtaa tarvikkeita tai korjata ongelma. 
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Kieli 



Valitse Kieli-naytosta HP:n sulautetun WWW-palvelimen naytoissa kaytettava kieli. Seuraava 
kuva ja taulukko opastavat nayton kaytbssa. 
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HP XXXX Digital Sender 



Tietoja | j Asetukset | | Digitaalinen lahetys || Verkot | 



Kirj. ulos 



Maarrta (arte 



Sa hkopostipa he lin 



Kieli 



Halytykset 



A utmSe nd 



Tietosuoja 



Muokkaa muita linkkeja 



Sivujen katselukieli: Selain 
Sivujen katselukieli: Laite 
— © Valitse kieli 



SUOMI 



Tietoja lailteesta 



Kieli 

Par.amaara ja kellonaika 



Muita linkkeja 

hp instant support 



Tuotetuki 



VAROITUS Valitsemalla Sivujen katselukieli: Laite- tai Valitse kieli -vaihtoehdon voit vaihtaa HP:n 

sulautetun WWW-palvelimen kielen. Uusi kieli nakyy kaikilla sulautetun WWW-palvelimen 
kayttajilla. 



Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 5. 


o 


Sivujen katselukieli: Selain 
(oletus) 


Talla toiminnolla saat selville WWW-selaimessa kaytetyn kielen. 
Se on myos HP:n sulautetun WWW-palvelimen naytoissa 
kaytetty kieli. 


0 


Sivujen katselukieli: Laite 


Talla toiminnolla saat selville laitteen ohjauspaneelissa kaytetyn 
kielen. Se on mybs HP:n sulautetun WWW-palvelimen naytoissa 
kaytetty kieli. 


O 


Valitse kieli 


Valitse HP:n sulautetun WWW-palvelimen kieli seuraavista 
vaihtoehdoista: 

• English (englanti) • Dansk (tanska) 

• Frangais (ranska) • Norsk (norja) 
Deutsch (saksa) • Nederlands (hollanti) 

• Italiano (italia) • Suomi 

• Espanol (espanja) • Portugues (portugali) 
Svenska (ruotsi) 



Huomautus Oletuskieli on WWW-selaimessa kaytetty kieli. Jos selaimessa ja ohjauspaneelissa kaytetty kieli 

ei ole kaytettavissa HP:n sulautetussa WWW-palvelimessa, oletuskieleksi valitaan englanti. 

Jos teet muutoksia Kieli-nayttoon, tallenna muutokset napsauttamalla Kayta-painiketta. 
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Kieli 31 



Paivamaara ja kellonaika 



Voit paivittaa tuotteen ajan Paivamaara ja kellonaika -naytossa. Seuraava kuva ja taulukko 
opastavat nayton kaytossa. 
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Kitj. ulos 



Maanta la He 



Sa hkopostipa Ive lin 



Paivamaara ja kellonaika 



Halytykset 



A utoSe nd 



Tietosuoja 



2004 


; 


HEI v 


; 


07 



Nykyinen keRonailca 

0:0 



Q [ Hae aika ~| 



Mucikkaa muita linkkeja 
Tietoja lartteesta 
Kieli 



Paivamaaran/kellonajan muoto 



Paivamaara ja kellonaika 



Kavta |[~Pe 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 5. 


o 


Nykyinen paivamaara ja 
Nykyinen kellonaika 


Nayttaa tuotteen paivamaaran ja kellonajan, jolloin sulautettu 
WWW-palvelin kaynnistettiin. Jos jompikumpi naista on vaarin, 
jarjestelmanvalvoja voi tehda korjauksen tuotteen 
ohjauspaneelin kautta. 


o 


Paivamaaran/kellonajan 
muoto 


Napsauttamalla tata painiketta voit avata nayton, jossa 
paivamaaran ja kellonajan muoto valitaan. 


o 


Hae aika 


Napsauttamalla tata painiketta voit paivittaa tuotteen naytossa 
olevan paivamaaran ja kellonajan. 
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4 



Digitaalisten lahetysten 
asetusten maarittaminen 



Jarjestelmanvalvojat voivat kayttaa Digitaalinen lahetys -nayttoja joissakin tuotteissa olevien 
digitaalisten lahetystoimintojen hallintaan. Digitaalinen lahetys -naytot ovat seuraavat: 

Yleiset (sivu 34) 

• Laheta sahkopostiin -naytto (sivu 35) 
Osoitteen maarittaminen (sivu 38) 
Osoitekirja (sivu 42) 

• Toimintaloki-naytto (sivu 43) 

• Maaritykset-naytto (sivu 44) 

Huomautus Jotkin tuotteet eivat tue kaikkia naita nayttoja. 



DSS-ohjelmiston kayttaminen 

Tuote sisaltaa Digital Sending Software (HP DSS) -ohjelman, jota kaytetaan digitaalisiin 
lahetystoimintoihin. Jos HP DSS -ohjelma on asennettu, nayttoon tulee seuraava sanoma, kun 
jotakin Digitaalinen lahetys -valilehden valikkoa napsautetaan: 

The device is being serviced by the Digital Sending Software at <IP address>. (Digital 
Sending Software <IP-osoite> kayttaa laitetta.) Please use Windows Configuration Utility to 
configure the device. (Maarita laitteen asetukset Windows-maaritysapuohjelmalla.) 

Talloin digitaalisen lahettamisen asetukset on maaritettava HP MFP DSS Configuration Utility 
-ohjelmalla. Nain maaritystoiminnot voidaan keskittaa ja tietoturva on paremmin hallinnassa. 
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Yleiset 



Voit maarittaa digitaalisen lahetyksen jarjestelmanvalvojan tiedot Yleiset-naytossa. Seuraava 
kuva ja taulukko opastavat nayton kaytossa. 
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Yleiset 
Laheta sahkopostiin 
Osnrtteen maarittaminen 
Osoitekirja 
Loki 



Yleisasetukset 



Jarjestelmanvalvojan tiedot 



Nimi: 



Maarrtykset 



Sahkoposti: 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



I Ohia 



^^Puhelinnumero (valinnainen): 



^^Siiainti (valinnainen): 



[ Kayta | [~Peruuta 



Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5. 


© 


Ohje 


Tata napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lahetys 
-valilehden naytoista. 


o 


Nimi 


Kirjoita jarjestelmanvalvojan nimi. 


o 


Sahkoposti 


Kirjoita jarjestelmanvalvojan sahkopostiosoite. 


0 


Puhelinnumero 
(valinnainen) 


Kirjoita jarjestelmanvalvojan puhelinnumero (valinnainen). 


o 


Sijainti (valinnainen) 


Kirjoita jarjestelmanvalvojan sijainti (valinnainen). 
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Laheta sahkopostiin -naytto 



Tuote vaatii SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -yhdyskaytavapalvelimen, jotta se voi valittaa 
sahkopostiviesteja sahkopostiosoitteisiin. Kayta Laheta sahkopostiin -nayttoa SMTP-asetusten, 
sahkopostiliitteen enimmaiskoon ja tuotteen oletussahkopostiosoitteen maarittamiseen. Voit 
myos maarittaa kaikkien tuotteen lahettamien sahkopostiviestien oletusaiheen. Seuraava kuva ja 
taulukko opastavat nayton kaytossa. 
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Yleiset 



Laheta sahkopostiin 
Osnrtteen maarittaminen 



Sah ko post i aset u kset 



Osoitekirja 



Loki 



Maarrtykset 



Murta linkkeja 

hp instant support 



Tuotetuki 



SMTP-yhdyskaytavan asetukset 



Sahkopostin lahetystapa... 




Suoraan laitteesta 


V 




Laitteen SMTP-yhdyskaytava: 




192.68.0.00 




Liitteen enirninaiskoko: 




Ei rajoitusta 


V 




Etsi yhdyskaytavat 


Testaa 



Oletuslahettajan osoite 



Sahkoposti: 



Q Naytto 



Ktrj. ulos 



Ohia 



^Jj) B Esta laitteen kayttajaa rnuuttamasta oletuslahettajan o so itetta 
^ Oletusaihe: 



Lisaasetukset... 



^ Kayta ] [""Peruuta 



Kuvan Nayton alue 
kohta 

Valilehdet ja valikot 



Ohje 

Sahkopostin 
lahetystapa 
Laitteen SMTP- 
yhdyskaytava 



Alueella olevat tiedot tai toiminnot 

Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5. 

Tata napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lahetys 
-valilehden naytoista. 

Voit lahettaa sahkopostiviesteja SMTP-yhdyskaytavapalvelimeen suoraan tuotteesta. 

Kirjoita laitteen sahkdpostipyynnot kasittelevan SMTP-yhdyskaytavapalvelimen 
IP-osoite tai isantanimi. Jos et tieda SMTP-yhdyskaytavan IP-osoitetta tai 
isantanimea, voit etsia sopivaa SMTP-yhdyskaytavapalvelinta verkosta 
napsauttamalla Etsi yhdyskaytavat -painiketta. 



Huomautus Jotkin laitteet tunnistavat ainoastaan IP-osoitteet. Tallaisissa 

tapauksissa isantanimet muunnetaan nimia vastaaviksi 
IP-osoitteiksi. 
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Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


0 


Liitteen enimmaiskoko 


Valitse SMTP-yhdyskaytavan lahettamien sahkopostiliitteiden enimmaiskoko. Jos 
tuotteen on lahetettava sahkopostiliite, joka on maaritettya enimmaiskokoa suurempi, 
liitetiedosto jaetaan tiedostoiksi, jotka lahetetaan useissa sahkopostiviesteissa. 




Etsi yhdyskaytavat 


Jos et tieda SMTP-yhdyskaytavan IP-osoitetta tai isantanimea, voit etsia sopivaa 
SMTP-yhdyskaytavapalvelinta verkosta napsauttamalla tata painiketta. 


o 


Testaa 


Voit varmistaa tata painiketta napsauttamalla, etta maaritetty SMTP- 
yhdyskaytavapalvelin on kelvollinen ja toimiva. 


o 


Sahkoposti 


Kirjoita oletuslahettajana toimivan henkilon sahkopostiosoite. 


o 


Nayttonimi 


Kirjoita nimi, jonka haluat nakyvan tuotteesta lahetettyjen sahkopostiviestien 
Lahettaja-kentassa. Voit kayttaa tata kenttaa myos ohjeiden antamiseen kirjoittamalla 
kenttaan esimerkiksi "Kirjoita sahkopostiosoitteesi tahan". 

Jos nimea ei ole maaritetty, Sahkoposti-kenttaan kirjoitettu 
sahkopostiosoite nakyy lahtevien sahkopostiviestien 
Lahettaja-kentassa. 




Esta laitteen kayttajaa 
muuttamasta 
oletuslahettajan 
osoitetta 


Voit varmistaa, etta tavalliset kayttajat eivat muuta jarjestelmanvalvojan maarittamaa 
sahkopostiosoitetta, valitsemalla taman valintaruudun. 




Oletusaihe 


Jos haluat, voit kirjoittaa oletusaiheen, joka nakyy kaikissa tuotteen lahettamissa 
sahkopostiviesteissa. Voit kayttaa tata kenttaa myos ohjeiden antamiseen 
kirjoittamalla kenttaan esimerkiksi "Kirjoita viestin aihe tahan". 




Lisaasetukset 


Voit avata uuden nayton, jossa voit maarittaa tuotteen lahettamien sahkopostiviestien 
tekstin ja liitetiedostojen asetukset, napsauttamalla tata painiketta. Lisatietoja on 
kohdassa Sahkbpostin lisaasetukset -naytto sivulla 37. 
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Sahkopostin lisaasetukset -naytto 

Seuraava kuva ja taulukko opastavat nayton kaytossa. 
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Yleiset 



Laheta sahkopostiin 

Osoitteen maarittaminen 

— \M V lestin te ksti 



Sahkopostin lisaasetukset 



Osoitekirja 



Loki 



Maaritykset 



Muita linkkeja 

hp instant support 



Tuotetuki 



Oletusviesti 
0 Viestin kieli: 



englanti 



Kayta rnukautettua viestia: 
Viesti: 



On 



Tama asiakirja on lahetetty 
digitaalisesti HP Digital Sending - 
laitteella. 



Kayttajan muokkausoikeus 



Kiij. ulos 



Liiteasetukset 




Tiedostomuoto: 




PDF 




Oletusvariasetus: 


Mustavalkoinen 




Tarkkuus: 


1S0dpi 




Ol etu sti edo sto ko ko : 


Nonnaali 





[qk][ Peruuta 



Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5. 


o 


Ohje 


Tata napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lahetys 
-valilehden naytoista. 


© 


Viestin teksti 


Voit muokata tuotteen lahettamien sahkopostiviestien varsinaisen tekstiosan ulkoasua. 
Valitse viestin kieli. Kaytettavissa ovat samat kielet kuin Asetukset-valilehden Kieli- 
naytossa. 


o 


Kayttajan 
muokkausoikeus 


Valitse tama valintaruutu, jos haluat antaa kayttajalle oikeuden lisata tekstia 
sahkopostiviestiin. 


0 


Liiteasetukset 


Valitse tuotteesta lahetettavien sahkopostiviestien liitetiedostojen oletusasetukset. 
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Osoitteen maarittaminen 



Jotta voisit lahettaa skannattuja asiakirjoja tuotteesta, sinun on maaritettava sahkopostiosoitteet. 
Tuotteen osoitteenmaaritystoiminto helpottaa osoitteen maarittamista hakemalla vastaanottajien 
osoitteet automaattisesti. 

Kun kaytat Osoitteen maarittaminen -nayton toimintoja, tuote voi hakea sahkopostiosoitteet 
suoraan LDAP-palvelimen tietokannasta. LDAP-osoitekirjaa ei tarvitse replikoida. LDAP- 
osoitekirjan suora kaytto takaa sen, etta kaytossa on aina uusin osoite. Seuraava kuva ja 
taulukko opastavat nayton kaytossa. 
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Osoiteasetukset 



Yleiset 

La he la sahkopostiin 



Osoitteen maarittaminen 

Oeoite kirja ^ ^ a "' ' a '** een ^V*^ 1 suoraan LDAP-osoitekirjaa 



Loki 



Maaritykset 



Muha linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



LDAP-palvelimen kayttaminen 



Q LDAP-palvelin: 
Portti: 



LDAP-palvelirneen kirjauturnisen Anonyymi 
menetelma: 

Kirja utumistiedot 

Kayttajatunnus: 
Salasana: 



Ktrj. ulos 




l Ohia 



■3 S 9 



Etsi palvelin 



Etsitaan Si eto kan na sta 



Etsimisen asetukset 



Eisinnan alkutaso: 



o 

<E> 

jn Laitteen kayttajan tietojen 
etsi rni sine nete lira: 
Kirjoitetun nimen on vastattava.. 

seuraavaa LDAP-attribuuttia 

rtji Palauta laitteen kayttajan 

sahkopostiosoite kayttaen 
se u raavaa attri b u uttia. . . 



Lisaasetukset. 



Testaa 



Exchange 5.5 -oletusasetukset 



rfc 822 Mai I box 



Kayta 1 1 Pe 



Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet 
sivulla 5. 


© 


Ohje 


Tata napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen 
lahetys -valilehden naytoista. 


© 


Salli laitteen kayttaa suoraan 
LDAP-osoitekirjaa 


Valitse tama valintaruutu, jos haluat maarittaa laitteen kayttamaan LDAP- 
osoitekirjaa suoraan. 
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Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


LDAP-palvelimeen kirjautumisen 
menetelma 


Anonyymi 


Kayta tata asetusta muodostaessasi yhteytta 
LDAP-palvelimeen, jos LDAP-palvelin ei vaadi 
kayttajan kirjautumistietoja LDAP-tietokannan 
kayttamiseen. 


Yksinkertainen 


Kayta tata asetusta muodostaessasi yhteytta 
LDAP-palvelimeen, jos LDAP-palvelin vaatii 
kflvttpipn kiripi iti imi^tipHnt 1 DAP-tiptnkpnnan 

r\Ciy LLCIJCII 1 r\IIJOULUIIIIOllC_!Ul LUnl 1 1 C l\J l\d 1 II 1 dl 1 

kayttamiseen. 

Kun tama asetus on kaytossa, sinun on 
kirjoitettava kayttajatunnus, salasana ja 
toimialue. Ota huomioon, etta salasana 
lahetetaan verkon kautta salaamattomana. 


NTLM 


Kayta tata asetusta muodostaessasi yhteytta 
LDAP-palvelimeen, jos LDAP-palvelin vaatii 
kayttajan kirjautumistiedot LDAP-tietokannan 
kayttamiseen. Tama asetus tukee Windows 
NT:n haaste- ja vastaustoimintoa. 
Kun tama asetus on kaytossa, sinun on 
kirjoitettava kayttajatunnus, salasana ja 
toimialue. 

Asetus ei ole 
kaytettavissa kaikissa 
tuotteissa. 


0 


Kirjautumistiedot 


Maarita nama asetukset, jos LDAP-palvelimeen kirjautumisen menetelma 
-luettelosta on valittu Yksinkertainen- tai NTLM-vaihtoehto. 


0 


LDAP-palvelin 


Kirjoita sen LDAP-palvelimen isantanimi tai IP-osoite, jonka tietokannassa on 
keskitetty osoitekirja. 

Huomautus Jotkin tuotteet tunnistavat ainoastaan IP-osoitteet. 

Tallaisissa tapauksissa isantanimet muunnetaan nimia 
vastaaviksi IP-osoitteiksi. 


o 


Portti 


Kirjoita sen TCP/I P-portin numero, jonka kautta palvelin kasittelee LDAP- 
pyyntoja. Tavallisesti portti on 389. 


0 


Etsi palvelin 


Voit etsia kaytettavissa olevia LDAP-palvelimia napsauttamalla tata painiketta. 


0 


Etsimisen asetukset 


Jos napsautat tata painiketta, tuote yrittaa maarittaa parhaat mahdolliset 
asetukset valitulle palvelimelle LDAP-tietokannasta hakemista varten. 


$> 


Etsinnan alkutaso 


Kirjoita yksiloiva nimi LDAP-hakemistorakenteen kohdalle, josta osoitteen 
hakeminen alkaa. Yksiloiva nimi muodostuu attribuutti=arvo-pareista, jotka on 
erotettu pilkuilla. Esimerkki: 

ou=osastonimi , o=yhtionnimi , c=maa 
ou=marketing, o=Hewlett Packard, c=US 
o=hp . com 

ou=engineering, cn=users, dc=hp, dc=com 

Joissakin LDAP-palvelimissa Etsinnan alkutaso 
-asetuksen voi jattaa tyhjaksi. (Tassa tapauksessa 
oletuksena on juurisolmu.) 
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Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 




Laitteen kayttajan tietojen 
etsimismenetelma 


Exchange 5.5 
-oletusasetukset 


Valitse tama asetus, jos olet muodostamassa 
yhteytta Microsoft Exchange 5.5 -palvelimeen, 
joka kayttaa LDAP-protokollaa. LDAP- 
attribuuttien arvot maaritetaan automaattisesti. 


Active Directory 
-oletusasetukset 


Valitse tama asetus, jos olet muodostamassa 
yhteytta Microsoft Exchange Server 2000 
-palvelimeen, joka kayttaa LDAP-protokollaa. 
LDAP-attribuuttien arvot maaritetaan 
automaattisesti. 


Mukautettu 


Valitse tama asetus, jos sinun on maaritettava 
LDAP-attribuuttien arvot manuaalisesti. 




Kirjoitetun nimen on vastattava 
seuraavaa LDAP-attribuuttia 


Kirjoita osoitekirjan henkilon tunnisteena toimiva LDAP-tietokannan attribuutti. 
Taman attribuutin arvoa verrataan kayttajan kirjoittamaan nimeen, kun henkilon 
sahkopostiosoitetta haetaan. Seuraavassa on muutamia mahdollisia LDAP- 
attribuutteja: 

uid: kayttajan tunniste 

cn: yleinen nimi 

sn: sukunimi 

givenName: etunimi 




Palauta laitteen kayttajan 
sahkopostiosoite kayttaen 
seuraavaa attribuuttia 


Kirjoita LDAP-attribuutti, joka sisaltaa henkilon sahkopostiosoitteen. 
Seuraavassa on muutamia mahdollisia LDAP-attribuutteja: 

• rfc822Mailbox 

• mail 




Lisaasetukset 


Tata painiketta napsauttamalla voit avata uuden nayton, jossa voit maarittaa 
LDAP-palvelimen lisatoiminnot. Lisatietoja on kohdassa Lisaosoiteasetukset 

sivulla 41. 




Testaa 


Voit testata maarittamasi asetukset napsauttamalla tata painiketta. 
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Lisaosoiteasetukset 

Seuraava kuva ja taulukko opastavat nayton kaytossa. 



HP XXXX Digital Sender/1 92.1 68.0.1 0 

HP XXXX Digital Sender 



1 1 etc | a 1 1 Asetukset |J Dlgllaa linen IShetys \\ Verkot | 

Lisaosoiteasetukset 



Yleiset 



La lie la sahkopostiin 



Osmrtteen maarittaminen 

Qsoitekirja 

Loki 



Etsi n nan I i siasetukset 



LDAP-osoitteiden -_- r ■ i — -.< smaara 



Maarrtykset 



20 osoitetia 



E n i mmai setsi ntaai ka: 



Muita linkkeja 

hp instant support 



Tuotetuki 



1 0 sekuntia 



L D AP- suodatu se hto : 



B Ti eto kan nan ti edot o vat aakko sjarj e stykse ssa 



Etsi tietokannasta tietoja... 



© jotka alkavat etsittavalla merkkijonolla (pikatila). 

O jotka alkavat etsittavalla merkkijonolla (tarkka hakutila). 



Ktrj. ulos 



I Ohia 



[5k][P 



eruuta 



Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5. 


© 


Ohje 


Tata napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lahetys 
-valilehden naytoista. 


o 


Etsinnan lisaasetukset 


Valitse LDAP-palvelimen haun lisaasetukset. 


o 


Etsi tietokannasta 
tietoja 


Valitse, palauttaako LDAP-haku pelkastaan osoitteet, jotka alkavat nimen osalla, vai 
kaikki osoitteet, jotka sisaltavat nimen osan missa kohtaa tahansa. 
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Osoitekirja 



Osoitekirja-naytosta voit lisata etukateen maaritetyn sahkopostiosoitteiden luettelon, jonka voit 
sitten tuoda tuotteen sisaiseen osoitekirjaan .CSV-muodossa (luetteloerottimella erotettuina 
arvoina). .CSV-tiedosto on tavallinen (UTF-8-koodattu) tekstitiedosto, jossa jokainen 
osoitemerkinta on omalla rivillaan. Osoitemerkinta koostuu hakunimesta, joka on naytossa 
nakyva nimi, ja sita seuraavasta pilkusta ja sahkopostiosoitteesta. Hakunimet ja 
sahkopostiosoitteet eivat voi sisaltaa pilkkuja. Seuraavat merkinnat ovat esimerkkeja: 

nimil, nimi1@oma.yritys.com 

nimi2, nimi2@oma.yritys.com 
Voit etsia sahkopostiosoitetta hakunimen perusteella tuotteesta. 
Seuraava kuva ja taulukko opastavat naytbn kaytossa. 
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Osoitekirja 



Kirj. ulos 




Yleiset 



La he la sahkopostiin 
Osmrtteen maarittaminen 



Ohia 



Osoitekirja 
Loki 



Osoitekirjan hallinta 



Huomaa: Osoitekirjassa voi olla enintaan 2 000 osoitetta. Kerrallaan voi ladata vain S00 osoitetta. 



Maaritykset 



Tuo osoitekirja 

Oso ite ki rjan ti edo sto n i mi 



Hulta linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Selaa... I Tuo 



Tyhjenna laitteen osoitekirja ~] 



Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 5. 


o 


Osoitekirjan tiedostonimi 


Kirjoita .CSV-muodossa olevan osoitekirjan polku tahan kenttaan. 


o 


Tiedoston etsimiseen 
kaytettava pain ike 


Voit etsia .CSV-muodossa olevan osoitekirjan napsauttamalla 
tata painiketta. 


o 


Tuo 


Kun .CSV-tiedoston polku on Osoitekirjan tiedostonimi 

-kentassa, tuo osoitekirja tuotteen sisaiseen osoitekirjaan 
napsauttamalla tata painiketta. 


0 


Tyhjenna laitteen osoitekirja 


Voit tyhjentaa laitteen sisaisen osoitekirjan napsauttamalla tata 
painiketta. 
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Toimintaloki-naytto 



Voit tarkastaa digitaalisesti lahetettavien toiden tiedot seka kaikki mahdolliset virheet kayttamalla 
Toimintaloki-nayttoa. Seuraava kuva ja taulukko opastavat nayton kaytossa. 



Huomautus Jos Digital Sending Software (HP DSS) -ohjelma on asennettu, digitaaliset lahetystoiminnot 

merkitaan HP DSS -ohjelman lokiin eika sulautettuun WWW-palvelimeen. Avaa toimintoloki 
kaynnistamalla HP MFP DSS Configuration Utility -ohjelma ja valitsemalla sitten Loki-valilehti. 
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Kitj. ulos 



Yleiset 



Laheta sahkopostiin 
Osorttee n maarittaminen 



Loki 



GO 



Osoitekir|a 



Loki 

Maaritykset 



o o 

i La He Kayttata Tapahftuma Kelbnaika 

Q (jp 192.1 63.0 .10 you r_nanne@you room pany.OOm lahettarninen kohteeseen 1 epaonnistui. 2004-07-13 13:16:22 

Tallenna ] [ Tiedot ] [ Paivita ] [ Tyhjenna 

Q Q Q) 



Muita linkkeja 




hp instant support 




Tilaa tarvikkeita 




Tuotetuki 





Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5. 


o 


Ohje 


Tata napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lahetys 
-valilehden naytoista. 


o 


Vakavuus 


Nayttaa kunkin lokiin merkityn virheen vakavuuden. 


o 


Laite 


Nayttaa laitteen IP-osoitteen. 


0 


Kayttaja 


Nayttaa tapahtuman kaynnistaneen kayttajan nimen. 


0 


Tapahtuma 


Kuvaa, oliko tapahtuma onnistunut vai aiheuttiko se virheen. 


o 


Kellonaika 


Nayttaa kunkin lokimerkinnan kellonajan. 


0 


Tallenna 


Voit tallentaa lokitiedot tiedostoon napsauttamalla tata painiketta. 


0 


Tiedot 


Voit nayttaa lokimerkinnan tiedot valitsemalla lokimerkinnan ja napsauttamalla sitten 
Tiedot-painiketta. 


(0 


Paivita 


Voit paivittaa nakyman uusimmilla lokitiedoilla napsauttamalla tata painiketta. 


a> 


Tyhjenna 


Voit tyhjentaa lokin tiedot napsauttamalla tata painiketta. 

Huomautus Toiminto poistaa ainoastaan naytossa nakyvan lokin tiedot. 

Lokimerkinnat sailyvat tuotteessa toiden kirjanpitoa varten. 
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Maaritykset-naytto 



Maaritykset-nayton avulla voit maarittaa digitaalisten lahetystoimintojen yleiset asetukset. 
Seuraava kuva ja taulukko opastavat nayton kaytossa. 
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Tietoja || Asetukset |J Dlgltaa linen Ifihetys ] \ Verkot | 



Yleiset 



La he la sahkopostiin 
Osoitteen maarittaminen 



Maaritykset 



Osoitekirja 



Lr.ki 



Maaritykset 



Murta linkkeja 

hp instant support 
Tuotetuki 



Skannerin oletusasetukset 



Asiakirjan koko: 



| Letter 


v 


Asiakirjan tyyppi 


| Teksti 





IZI Kaksi puolinenasiakirja 



Aikakatkaisut 



A utcimaattine n asetuste n pa la utus 

Kun Digital Sending -toiminto on valmis.. 

© Palauta laitte e n o I etu sasetu kset val itto rresti . 
O Palauta laitteen oletusasetukset viiveella. 



Viiveen kesto sekunteina (1 0 - 300): SO 



Kjrj. ulos 



Kayta | (~P 



eruuta 



Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet 
sivulla 5. 


o 


Ohje 


Tata napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen 
lahetys -valilehden naytoista. 


o 


Asiakirjan koko 


Valitse tulostusmateriaalin oletuskoko, jota haluat tuotteen kayttavan asiakirjoja 
skannattaessa. 


o 


Asiakirjan tyyppi 


Valitse tulostusmateriaalin oletustyyppi, jota haluat tuotteen kuvankasittely- 
yksikon kayttavan asiakirjoja skannattaessa. 

Teksti 

Grafiikka 
• Yhdistelma 


0 


Kaksipuolinen asiakirja 


Valitse tama valintaruutu, jos haluat skannata asiakirjan molemmat puolet. 


o 


Automaattinen asetusten 
palautus 


Aikakatkaisutoimintoja kayttamalla voit palauttaa kaikki tyon digitaalisen 
lahetyksen asetukset tuotteen oletusasetusten mukaisiksi. Voit maarittaa 
oletusasetukset palautumaan valittomasti digitaalisen lahetystyon jalkeen (jos 
kayttaja on muuttanut asetuksia) tai maarittaa palautumiselle 10-300 sekunnin 
viiveen. 
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5Verkkokayt6n hallinta Verkot- 
naytoista 



Yleista 



Verkot-naytoissa voi hallita verkkoon liitettya tuotetta ja maarittaa sen asetukset. Verkot- 
nayttojen ulkoasu ja ominaisuudet vaihtelevat HP Jetdirect -tulostinpalvelimen mallin ja version 
mukaan. Seuraava naytto muistuttaa nayttoa, joka avautuu, kun napsautat Verkot-valilehtea. 
Napsauta vasemmalla olevan osoitepalkin Verkot-valikosta sita nayttoa, jota haluat tarkastella. 



invent 
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Information 



Settings 



Digital Sending 



Networking 



CONFIGURATION 



Network Settings 
Other Settings 
Privacy Settings 
| Select Language 

SECURITY 
Settings 
Authorization 
Mgmt. Protocols 
802.1x Authentication 



DIAGNOSTICS 
Authorization 

Mgmt. Protocols 

802.1x Authentication 

DIAGNOSTICS 
nngmt. Protocols 

802.1k Authentication 



DIAGNOSTICS 
Network Statistics 
Protocol Info 
Configuration Page 



Other Links 
Q -Help 

Support 



HP Home 



Huomautus: Seuraavalla 
sivulla olevassa 
taulukossa on kuvaan 
merkittyjen kohtien 
kuvaus. 



Network Settings 



f TCP/IP If IPX/SPX If AppleTalk ]f PLC/LLC If SNMP ) 



IP Configuration 
Method: 



BOOTP v 





Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity 
to the browser. 


Host Name: 


host name 


IP Address: 


192.168.0.10 




Subnet Mask: 


255.255.255.0 




Default Gateway: 


192.68.0.200 





Domain Name: 
Primary WINS Server: 

Secondary WINS 
Server: 

Syslog Server: 

Syslog Maximum 
Messages: 

Syslog Priority: 
Idle Timeout: 
TTL/SLP: 
System Contact: 
System Location: 
LPD Banner Page: 

Default IP: 



10 



270 



Seconds 



Enable v 



Legacy Default IP 



J (when BOOTP/DHCP/RARP servers are 

not available) 

0 Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254. x.x) or Legacy Default IP 



Apply 



Cancel 
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Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


V 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 5. 




Valitse kieli 


Valitse Verkot-valilehdessa kaytettava kieli. Verkot-valilehdessa 
olevien kielten luettelo e/ole samanlainen kuin Asetukset- 
valilehdessa olevien kielten luettelo. 


© 


Ohje 


Lisatietoja Verkot-valilehden asetuksista saat napsauttamalla 
Ohje-painiketta. 



Verkot-naytoissa voi suorittaa seuraavia tehtavia (tehtavat vaihtelevat HP Jetdirect 
-tulostinpalvelimen mallin ja version mukaan): 

muuttaa erityyppisten verkkoyhteyksien asetuksia 
ottaa kayttoon tulostusprotokollia tai poistaa ne kaytosta 

• maarittaa tuen yhteyshenkilon ja tuen URL-osoitteen 

• maarittaa salasanan, jolla paasee kayttamaan tuotteen ja verkon asetuksia 

parantaa tulostimen turvallisuutta kayttamalla salasanoja, kayttajaluetteloja ja 
hallintaprotokollia 

• tarkastella verkon yleisia tilatietoja, esimerkiksi tulostinpalvelimeen tallennettuja 
verkkotilastoja, haluttaessa optimoida verkko tai maarittaa siina olevia vikoja 

• tarkastella kaikkien tuettujen verkkoyhteyksien protokollatietoja 

• avata HP Jetdirect -asetussivun 

maarittaa, kuinka usein HP:n sulautettu WWW-palvelin tarkastaa verkon tilan. 
Lisatietoja Verkot-naytoista: 

• Ohje. Jokaisessa Verkot-naytossa on Muita linkkeja -kohdan alia Ohje-linkki, jota 
napsauttamalla saa kuvauksen verkkotoiminnoista ja vihjeita niiden kayttamiseen. Ohje- 
naytbssa on mybs linkki HP:n WWW-sivustoon, jossa on saatavilla lisaohjeita. 

HP Jetdirect -tulostinpalvelimen Paakayttajan opas. Tama opas on yleensa tulostimen 
mukana toimitetulla ohjelman sisaltavalla CD-levylla. Voit ladata omaa 
tulostinpalvelinmalliasi koskevan oppaan uusimman version myos sivulta 

http://www.hp.com/support/net printing . 
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Muita linkkeja -alueen 
kayttaminen resurssina 



Muita linkkeja -ruudussa on kaksi pysyvaa linkkia, joiden kautta voit tarkastella nopeasti 
tuotekohtaisia tietoja, kuten interaktiivisen vianmaarityksen tietoja. 
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J Tietoja j | Asetukset j| Digitaalinen lahetys [| Verkot | 



Kirj. ulos 



Laitteen tita 



Asetussivu 



Tarv ikkeiden tila 



Kayttotiedot 



Tietoja laitteesta 
Ohjauspaneeli 



Muita linkkeja 

hp instant support 



Tuotetuki 



Tietoja laitteesta 



Laitteen nimi 
Laitteen sijainti 
Omislajan numero: 
Yrityksen nimi: 
Yhteyshenkilo: 
IP Osoite: 
Tuotteen nimi: 
Laitteen malli 
Laitteen sarjanumero 



HP XXXX Digital Sender 



192.1 6S.0.10 

HP XXXX Digital Sender 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



Huomautus Asetukset-valilehden Muokkaa muita linkkeja -naytbssa voit lisata viisi valittuihin WWW- 

sivustoihin viittaavaa linkkia. (Kun tuotteeseen on asennettu pysyva tallennuslaite, voit luoda viisi 
lisalinkkia. Jos tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit luoda yhden lisalinkin.) Nama linkit nakyvat 
kaikissa sulautetun WWW-palvelimen naytoissa vasemman osoitepalkin alia olevassa Muita 
linkkeja -ruudussa. Lisatietoja on kohdassa Muokkaa muita linkkeja sivulla 28. 
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hp instant support (hp:n pikatuki) 



Hewlett-Packard Company tarjoaa asiakkailleen hp instant support (hp:n pikatuki) -palvelua. Se 
on Internet-pohjainen tukijarjestelma, joka keraa tuotteesta diagnostiikkatietoja ja vertaa niita 
HP:n tietokannassa oleviin tietoihin. hp instant support on palvelu, joka antaa ongelmiin 
kayttajaystavallisia ratkaisuja nopeasti ja helposti. 

Miten hp instant support toimii? 

Kun napsautat hp instant support -linkkia, ohjelma keraa tuotteen tiedot ja lahettaa ne 
suojatusti Hewlett-Packard Companylle. Tuotteen senhetkinen tila analysoidaan hp instant 
support -sivustossa tuotteen tietojen perusteella. Sivustossa luodaan mukautettu WWW-sivu, 
jota voidaan tarkastella selainikkunassa. Sivustossa on helppokayttoisia ohjeita ja kuvia. hp 
instant support -sivustosta paasee kayttamaan myos tuotekohtaisia lisapalveluja. 

Voit tarkistaa kaikki lahetettavat tiedot (esimerkiksi sarjanumeron seka virhetila- ja tilatiedot), 
ennen kuin ne lahetetaan Hewlett-Packardille analysoitavaksi. Hewlett-Packard kasittelee naita 
tietoja luottamuksellisesti. 

hp instant support -sivustosta saatavat tiedot 

hp instant support -sivustossa on seuraavia vianmaaritys- ja huoltotyokaluja: 

• kiintean ohjelmiston ja ohjelmistojen paivitykset. 

• tapahtumalokissa ilmoitettujen viimeisimpien ongelmatilanteiden vianmaaritys. 
Tapahtumalokin viimeisimmaksi ongelmatilanteeksi voi olla merkittyna esimerkiksi 
paperitukos. Talloin tapahtuma havaitaan hp instant support -sivustossa ja paperitukoksen 
poistamiseen annetaan tarvittavat ohjeet. 

• tukipaketit. 

• tuotteeseen liittyvat asiakirjat, esimerkiksi kayttooppaat ja aloitusoppaat. 

Tuotetuki 



Tuotetuki-linkista voit siirtya WWW-sivulle, jonka kattavasta tukiresurssien valikosta voit valita 
tarvitsemasi resurssit. Talta WWW-sivulta voit esimerkiksi 

• tarkastella HP:n tuotteita (tietokoneet, tyoasemat, palvelimet, tallennuslaitteet, tulostimet, 
skannerit, digitaalisten kuvien kasittelylaitteet ja kannettavat laitteet) 

• saada teknista tukea: ratkaista ilmenneen ongelman, etsia tuotteen asentamiseen ja sen 
asetusten maarittamiseen tarvittavat tiedot, valita tuotteen ja kayttaa sita, huoltaa tuotetta, 
paivittaa tuotteen ohjelmiston ja ohjaimen tai ottaa niista kayttoon uudet versiot seka 
huolehtia tuotteen kierratyksesta ja oikeaoppisesta havittamisesta 

saada kayttoon resursseja omatoimiseen ongelmanratkaisuun (esimerkiksi usein kysytyt 
kysymykset, kayttooppaat, tuote-esittelyt ja tuotetiedot seka tuotteen yhteensopivuustiedot) 

pitaa yhteytta HP:hen ja muihin kayttajiin keskusteluryhmien, sahkopostituen ja puhelintuen 
kautta 

etsia haluamasi tehtavaalueen tehtavapohjaisen haun avulla ja loytaa nopeasti siihen 
liittyvat aihepiirit ja tyokalut. 

Muita sivun resursseja ovat ajankohtaiset aiheet, tilauskeskus, tuotetarjoukset ja muut 
ilmoitukset seka koulutustapahtumat. 
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Oma palveluntarjoaja ja Oma huoltoyhteyshenkilo 



Oma palveluntarjoaja- ja Oma huoltoyhteyshenkilo -linkit nakyvat vain, jos palveluntarjoaja 
on luonut (ja mahdollisesti uudelleennimennyt) ne Asetukset-valilehden Muita linkkeja 
-naytossa. Linkin kautta saa tietoa palveluntarjoajasta ja palvelusopimuksesta. Tieto voi sisaltaa 
enintaan 50 merkkia, ja se tallennetaan tuotteen pysyvaan tallennuspaikkaan. 

Kun edella mainitut linkit on luotu, ne nakyvat Muita linkkeja -ruudussa seuraavan kuvan 
mukaisesti. 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tilaa terviktota 
TuotetLihi 

Oma catnaluntarioaia 
Qrna huoltovritevsrienkib 
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maarat, sivu 1 2 

N 

Netscape Navigator, tuetut versiot 3 
nappaimet, ohjauspaneeli 8 
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ominaisuudet 2 
omistajan numero 13 
Opera, tuetut versiot 3 
Osoitekirja-naytto 42 

P 

painikkeet, ohjauspaneeli 8 

palomuurit 3 

palvelin, HP Jetdirect 46 

palveluntarjoajat 

halytykset, maarittaminen 19 

kirjautuminen sisaan oikeuksilla 3 

kirjautuminen ulos 4 

linkit 49 
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